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WIJNANDS MILIEU CONSULTANCY

Partijkeuring grond

Lageweg 1 Katwijk - bulkpartij industrie

Conclusies
Partij 1
Hoeveelheden 660 m*/1.056 ton
{Hoeveelheden conform cpgave opdrachtgever) {1.292 tcn)
Toetsingsresultaat gebruik cp de bodem {T1) Klasse industrie
Toetsingsresultaat gebruik onder cppervlaktewater {T4) Klasse A
Toetsingsresultaat gebruik bij GBT {T8) Toepasbaarin GBT
Toetsingsresultaat PFAS Klasse landbouw/natuur
Eindconclusie kwaliteit Klasse industrie
Transporibedriif Joh. Guyt B.V. Katwijk, 9 januari 2024
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In opdracht van Transpertbedrijf Joh. Guyt is een partijkeuring (incl. asbest) uitgevoerd op de locatie
Lageweg 1 te Katwijk.

Aanleiding
De partijkeuring is uitgevoerd om na te gaan wat de kwaliteit van de samengestelde partij grond is, zodat de
partij grond elders kan worden toegepast.

Doelstelling
De doelstelling van de partijkeuring is het bepalen van de chemische kwaliteit van de grond en daarmee de
mogelijkheden om de grond af te zetten.

Omgevingswet
Het Beslit bodemkwaliteit blijft onder de Omgevingswet bestaan. Er zal echter een deel van dit besluit

worden opgenomen in de Omgevingswet welke per 1 januari 2024 in werking getreden is. Het deel wat
betrekking heeft op het bepalen van de kwaliteit van een partij blijft vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.
Toepassingsregels voor grond onder gebiedsspecifiek beleid en de meldingen vallen onder de
Cmgevingswet.

Bij ontgraving en afvoer van grond dient conform het Besluit bodemkwaliteit grond van verschillende
bedemkwaliteitsklassen gescheiden te worden ontgraven. Om vermenging van verschillende kwaliteiten te
voorkomen wordt aanbevolen om voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een ontgravingsplan op te
stellen. Voor een definitieve vaststelling van de bodemkwaliteitsklasse ten behoeve van hergebruik is in de
meeste gevallen een partijkeuring conform AP0O4 vereist.

Verklaring onathankelijkheid

Wijnands Milieu Consultancy (WMQC) B.V. verklaart hierbij onafhankelijk te zijn van de opdrachigever en
geen belang te hebben bij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Dit houdt tevens in dat wij niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor afwijkingen in de toekomst ten opzichte van hetgeen opgenomen
in onderhavige rapportage.

De partijkeuring wordt uitgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit en onder certificaat volgens de BRL
SIKB 1000. De bemonstering vindt plaats conform protocol 1001. Het procescertificaat BRL SIKB 1000 van
Bodemopbouw (NC-SIK-10070) en het hierbij behcrende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met
betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek opgenomen inclusief een opzet van het onderzoek. Ten behoeve van

het bepalen van de onderzoeksopzet is gebruik gemaakt van de voorgeschreven werkwijze, zoals verwoord
in het Besluit bodemkwaliteit.

Het veldonderzoek is beschreven in hoofdstuk 3. De beschrijving van het laboratoriumonderzoek is
opgenomen in hoofdstuk 4. Mede op basis van de toetsing aan voornoemde richtlijn, is de chemische
kwaliteit van de onderzochte partij grond beoordeeld. Deze beoordeling is eveneens ondergebracht in
hoofdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen beschreven.
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Deze partijkeuring wordt uitgevoerd voor de kwalificatie van een partij grond volgens BRL 9335-1. De partij
grond is onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever geproduceerd. De voorinfermatie van de partij is
beschikbaar bij de opdrachtgever, de certificaathouder van het SIKB-protocol 9335-1. Het uitvoeren van het
vooronderzoek valt buiten de scope van het onderzoek. De opdracht is beperkt tot het uitvoeren van
monstername en verzorgen van de analyses volgens SIKB-protocol 1001. De overige verantwoording valt
onder de certificaathouder.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de locatiegegevens die onder andere door de opdrachtgever zijn
verstrekt.

Locatie
De partij bestaat uit een enkel depot. De globale ligging van de locatie is opgencmen in bijlage 1.

Gegevens van de partij

In-situ / depot Depot

Hoagte depot 2.5 mimv

Verharding Maaiveld

Fotoreportage Zie bijlage 2

Omschrijving De parti] is in depot gelegen op de locatie die in bijlage 1 worden weergegeven. De codrdinaten
van de partij zijn X: 89.553 en Y: 468.197.

Voorinformatie

Volgens informatie van de opdrachtgever is de partij samengesteld vanuit individuele partijen grond met
kwaliteit klasse industrie. Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V. is gevraagd om de partij grond in het
kader van de BRL 9335-1 te keuren teneinde eventuele hergebruiksmogelijkheden conform het Besluit
bodemkwaliteit te bepalen.

Grondsoort Zand

Dichtheid 1,6ton/ m?

Volume 1.292 ton

D95, korrelgrootte <16 mm

Bijmengingen verwacht Er is puin aanwezig

Kritische parameters De partij wordt aanvullend onderzocht op asbest
Verwachtte kwaliteitsklasse Klasse industrie
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Onderzoeksopzet

De partijkeuring wordt uitgevoerd confcrm het Besluit Bodemkwaliteit en onder certificaat volgens de BRL
SIKB 1000. De bemonstering vindt plaats conform pretocol 1001. Het procescertificaat BRL SIKB 1000 van
Bodemopbouw (NG-SIK-10070) en het hierbij behcrende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met

betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium.

Beoordelingsrichtlijn

BRL SIKB 1000

Protocol

Protocol 1001

Doelstelling conform protocol

Keuring partij grond in depot

Analysepakket

Standaard pakket AP04, PFAS en asbest

Partijkeuring grond
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In bijlage 3 zijn de veldwerkformulieren opgenomen. Het veldwerk is uitgevoerd conform de
beocordelingsrichtlijn. Uit de partij zijn vier grondmengmensters (MMO1A/MMO1B en
ASBMMO1A/ASBMMO1B) verzameld uit ieder 53 grepen. De grondmengmonsters zijn door Bodemopbouw
overdragen aan het geaccrediteerde laboratorium AL-West.

Tijdens het veldonderzoek zijn specifieke voorschriften gevolgd om contaminatie met PFAS te voorkomen.
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn cpgeleid voor het herkennen van
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het veldonderzoek is de partij visueel beoordeeld op
de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Indien sprake is van asbestverdacht materiaal is dit
bemonsterd.

Veldonderzoek
In eerste instantie is een inspectie van het opperviak van het depot uitgevoerd. Hierbij zijn geen
bijzonderheden geconstateerd.

In het opgebeorde materiaal worden puinbijmengingen aangetroffen. Derhalve is de partij aanvullend
onderzocht op asbest. De samenstelling van de partij betreft zand (grondig} materiaal.

Van de partjj is een rastertekening gemaakt welke is opgenomen in bijlage 3.

Datum uitvoering 21 december 2023
Uitvoerende Bodemopbouw, NC-SIK-10070
Samenstelling Zand (grondig)
Bodemvreemde materialen Puin 1-3%
Monsterneming
Deelpartij Dichtheid m* Ton Monster- en barcodes Parameters
MMO1A: A99902560928
MMO1B: A99902560927 FlaitasdipaiEREFAS
1 16 660 1.056
ASB MMO1A: A99902091460
ASB MMO1B: A99902168999 AL
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De monsters zijn overgebracht naar AL-West te Deventer (RvA geaccrediteerd, AP04/AS3000 erkend
laboratorium}. De analysecertificaten zijn in bijlage 4 zijn opgenomen. De verkregen grondmengmonsters
voor de bepaling van de milieuhygiénische kwaliteit zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket voor
grond (APQ04) en PFAS. Het genoemde standaard APC4-analysepakket omvat de volgende analyses en
bepalingen:

- Zware metalen (barium, kobalt, molybdeen, nikkel, koper, zink, cadmium, kwik en lood).
- PCB (7 Ballschmiter).

- PAK 10 VROM (polycyclische aromatische koclwaterstoffen).

- Minerale clie (GC).

- Lutum en organische stof.

De analyses PFAS vallen niet onder de RvA accreditatie of de AP04 erkenning. Er heeft aanvullend
onderzoek naar asbest plaatsgevenden.

Beocrdeling monstergewicht

De bepaling van het monstergewicht in het veld betreft het gewicht van veldvochtige monsters. In het
laboratorium wordt het monstergewicht na ontvangst bepaald waama de monsters worden gedroogd. Hiermna
wordt de droge massa van de monsters bepaald. Afhankelijk van het bodemtype en de veldvechtigheid van
het monstermateriaal kan het vocorkomen dat de droge massa niet voldoet aan het minimaal voorgeschreven
monstergewicht. Indien hiervan sprake is, is dit aangegeven op het analysecertificaat.

Beoordeling monstergewicht Voldoet

Homogeniteit
Gecontroleerd is of de resultaten van de chemische analyses voor de onderzochte partijen voldoen aan het

homogeniteitcriterium (spreiding < factor 2,5 per parameter). Hierbij is per onderzochte parameter de
verhouding tussen de hoogst en laagst gemeten gehalten bepaald.

Homogeniteit Voldoet

Milieuhygiénische bodemkwaliteit
De resultaten van de uitgevoerde toetsing zijn weergegeven op de toetsingstabel, welke is opgenomen
in bijlage 5.

Generiek beleid

Voor de beoordeling van de resultaten van de chemische analyses op de verschillende mengmonsters zijn
de gemeten concentraties gemiddeld. Vervolgens zijn de gemiddeld gemeten gehalten gecorrigeerd aan de
hand van de gemeten percentages lutum en organische stof, waarna deze zijn vergeleken met de
toetsingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid).

Toetsingsresultaat generiek beleid (T1) Klasse industrie
Toetsingsresultaat gebruik onder oppervlaktewater (T4) Klasse A
Toetsingsresultaat gebruik bij GBT (T8) Toepasbaar in GBT
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PFAS

De analyseresultaten van de PFAS-analyses worden vergeleken met de toepassingswaarden voor grond die
zijn vastgelegd in het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie
(december 2021)". De analyses voor PFAS in grond zijn niet in een accreditatieprogramma opgenomen.
Daarom wordt de verhoudingsfactor bij de PFAS analyses niet in het laboratorium beoordeeld.

Tosetsingsresultaat generiek baleid Klasse landbouw/natuur

Asbest

De maximale waarde voor asbesthoudende grond is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (de serpentijn-
asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibeolconcentraties). Indien de maximale waarde wordt
overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Indien asbest is aangetoond kan het gaan om de fijne fractie, de grove fractie, of beide fraclies. In de laatste
twee gevallen dient de gewogen concentratie asbest te worden berekend. Voor de partij is, op basis van de
asbestbepaling en/of berekening, het navclgende van toepassing:

Toetsingsresultaat ashest < 2,0 mg/kg d.s.

Partijkeuring grond
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Conclusies

De onderzoeksresultaten zijn per onderdeel in onderstaande tabel samengevat.

Datum uitvoering

21 december 2023

Uitvoerende

Bodemopbouw, NC-SIK-10070

Samenstelling

Zand (grondig)

Bodemvreemde materialen

Puin 1-3%

Hoeveelheden gemeten

660 m?/1.056 ton

(Hoeveelheden conform opgave opdrachtgever) (1.292 ton)
Gewicht Voldoet
Homogeniteit Voldoet

Toetsingsresultaat generiek beleid (T1)
Toetsingsresultaat gebrulk onder opperviaktewater (T4)

Toetsingsresultaat gebruik bij GBT (T8)

Klasse industrie
Klasse A

Toepasbaar in GBT

Toetsingsresultaat PFAS

Klasse landbouw/natuur

Toetsingsresultaat asbest

< 2,0 mg/kg d.s.

Eindconclusie kwaliteit

Klasse industrie

Grondverzet valt vanaf 1 januari 2024 onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hiervoor geldt een
meldingsplicht. Meldingen zullen gedaan moeten worden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het
Whb-toetsingskader wordt in de “bruidsschatregels” overgenomen. Deze normering blijft van kracht, totdat
de gemeente nieuwe normen vaststelt. Gemeenten kunnen hun taken uitbesteden aan een
Cmgevingsdienst.

Op het moment dat bekend is waar de grond toegepast gaat worden dient gecontroleerd te werden of sprake
is van een gebiedsspecifiek beleid.

De partij kan gesplitst worden met behoud van de milieuhygiénische verklaring. Bij de melding van
toepassing dient dan wel de splitsingsinformatie te werden aangegeven (relatie tot geheel, datum/data van
splitsing en uitvoerende).

Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V.
Katwijk

Partijkeuring grond
Lageweg 1 Katwijk - bulkpartij industrie
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Er wordt bij iedere partijkeuring gestreefd naar een situatie waarbij de representativiteit optimaal is.
Aandacht werdt gevraagd voor het feit dat het onderzoek gebaseerd is op een beperkt aantal boringen en
monsters. Hierdoor blijft de mogelijkheid aanwezig dat de samenstelling plaatselijk af zou kunnen wijken ten
opzichte van het onderzoek. Wijnands Milieu Gonsultancy (WMGC) B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit
voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

De uitgevoerde partijkeuring betreft een momentopname. Beinvioeding van grondkwaliteit kan plaatsvinden
na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek
dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresuliaten.

Het veldwerk en de classificatie van de grondsoorten is uitgevoerd conform de proceseisen uit de BRL SIKB
1000, protocel 1001, monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie. De advisering is
overeenkomstig de voorwaarden van de DNR 2011.

Conform deze norm wijzen wij u er op dat Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V. als onafhankelijk
adviseur geen gigenaar is van genocemde te beoordelen partij en bovendien geen relatie heeft met de
eigenaar van de te becordelen partij en/of de opdrachtgever.
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1. Ligging locatie
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2. Fotoreportage






3. Verslag veldonderzoek



opdrachtnummer

VELDWERKOPDRACHT

2 SBODEMOPBOUW

BRL SIKB1000 - versie 9.0 23-0318

Certificaatnummer NC-SIK10070

o
| PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Grondbank Katwijk (Lageweg 1)

Wijnands
2023-572

Opdrachtgever extern:

Projectnummer opdrachtgever

Partijnaam 01 (Industrie)

Adres onderzoekslocatie: Lageweg 1 te Katwijk

Projectleider opdrachtgever

Contactpersoon locatie:

19-12-2023
21-12-2023

Datum opdracht

Gewenste startdatum:

Spoedopdracht? nee

Bijvoorbeeld: contactpersoon onderzoekslocatie, locatie boot-/trailerhelling,
melden entree, veiligheids-instructie, PBM's, ID, medische keuring, vergunningen etc

Bekende bijzondere veiligheidsrisico's?

Aard+mate verontreiniging: Mate: .

(alleen invullen indlen bekend)

TOELICHTING / WERKBESCHRIVING

ONAFHANKELUKHEID

Ik verklaar de werkzaamheden uitgevoerd op deze locatie als veldwerker onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.

Ondertekening

Opdracht goedgekeurd door: _
(naam/paraaf projectleider) Datum ondertekening: [L&- 2=1.5

Acceptatie opdracht door

(naam/paraaf monsternemer) Datum ondertekening:
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opdrachtnummer

MONSTERNEMINGSPLAN GROND en

a¥#BODEMOPBOUW

BAGGERSPECIE 23-0318
Certificaatnummer NC-SIK10070
! PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Grondbank Katwijk (Lageweg 1)
Opdrachtgever extern:

Projectnummer opdrachtgever 2023-572

Adres onderzoekslocatie: Lageweg 1 te Katwijk
Partijnaam 01 (Industrie)

Uitvoerende partij Bodemopbouw
Monsternemer

Projectleider opdrachtgever

Contactpersoon locatie

Datum opdracht:

| Partijgegevens

Opdrachtgever Gebruiker
Partijgrootte 783 m3/ 1292 ton
Dichtheid verwacht 1,65 kg/ m3
Bepaald door via tabel
Geschat vochtpercentage {10%
Grondsoort Zand/ Klei
Verwachte korrelgrootte IDQS <16 mm
Bepaald door |zintuiglijk waarneming
Bijzonderheden partij
|
Bijmengingen aangetroffen (verwacht) I:::i:;:;:f‘r:;c;t?n: ___________
Vorm van de partij depot
maximale bemonsteringsdiepte onderzijde depot
Vooronderzoek? op basis van bodemonderzoek

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aantal grepen per (deel) partij

Aard materiaal

Wijze van bemonstering

Indelen in deelpartijen

Aanduiding indeling in het veld achtergelaten

Foto's
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max. 2000 ton / 10.000 ton**

grepen: min. 180 gr (ca. 5x5x5 cm3, ca 1 boorkop) monsters: 2 monsters van elk 50 grepen: 2
x 9 kg

grepen: ca 1,5 kg (ca 7 boorkoppen) monsters: 2 monsters van 6 grepen; 2 x 9 kg

D95 < 16, standaard

D95 < 16, grond dieper dan 5 m of onder verharding

Afwijkend D95 > 16 grepen: bepalen uit weegproef monsters: ..... monsters van ... grepen elk; ... x .... Kg

Apparatuur edelman @ 7 cm

Monstercodering standaard
Monsterverpakking conform plan

Monstertransport en -opslag gekoeld

= M Ows  Oowemn
I T T R

KLIC melding

Bekende bijzondere veiligheidsrisico's?

Opdracht goedgekeurd door:
(naam/paraaf projectleider)

Acceptatie opdracht doo
(naam/paraaf veldwerk

Datum ondertekening: |~ ¢ _ (7 _ 2.\

Bijlagen (voor zover van toepassing en beschikbaar):
* Gegevens vooronderzoek (dan wel literatuurverwijzing);

* Kaartje ligging/toegang locatie;
* Kaartje indeling deelpartijen;
* Kaartje ruimtelijke verdeling grepen

Grond
Zand

| Leem

Klei

Veen ' ' ' ' 1,25
Stark vandin nf ctard ann 1 AN
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opdrachtnummer

MONSTERNEMINGSFORMULIER

A’ SBODEMOPBOUW

Certificaatnummer NC-SIK10070 GROND en BAGGERSP ECIE e
Projectnaam: Grondbank Katwijk (Lageweg 1)

Opdrachtgever extern: Wijnands

Projectnummer opdrachtgever 2023-572

Adres onderzoekslocatie: Lageweg 1 te Katwijk

Partijnaam 01 (Industrie)

Bodemopbo

Uitvoerende partij

Monsternemer

—

Projectleider opdrachtgever

0
Datum uitvoering: Z (-7 -2.005

Start/einde werkzaamheden (2.20Q

Contactpersoon locatie

LO.S0U

Partijgegevens
T esnnness LON

|
|
e b 3 O m3/....{-.()5'

Partijgrootte

Dichtheid Lt D kg/ m3

Bepaald door via tabel /~eprreting

Geschat vochtpercentage SY%710%/15%/ m—'

Grondsoort Grond/ zand / leemrfveen / klei Louacige*

Verwachte korrelgrootte D95 <16 mm / B95>36-mm: .....

Bepaald door Zintuiglijk waarneming / revenrtoeveegen-biffage
Bijzonderheden partij | [:‘JA
Bijmengingen aangetroffen nee/ ja f - > / .PLM-'L'\ / (=3 / PRVE
Visuele controle asbest / ja

Vorm van de partij schets op bijlage boven- en zijaanzicht met maten (I x b x h)

Asbest nee

Japanse duizendknoop aangetroffen 3/ nee
“Indien asbest vul ook Schema keuring grond en baggerspecie op het gemiddelde gehalte aan asbest in.

Monsterneming

Wijze van bemonstering/ Is er afgeweken
conform monsterplan? Ja
van het monsternemingsplan?

nee,.afwijkingen
(zietekening)

Motivatie afwijkingen

Indelen in deelpartijen

Aanduiding indelin in het veld
achtergelaten

Foto's
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Apparatuur

Monstercodering

Monsterverpakking

Monstertransport en -opslag

% Owee @ —
e

R [T =
] o=

grootte deelpartij aantal grepen Monstergewicht (kg)

s> lina |

Jodracht gacdgekeurd door:

Datum ondertekening: 2 (-(7 __Z}
Acceptatie opdracht door: | ) =
(naam/paraaf veldwerker I Ch=V L [
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Bijlagen (voor zover van toepassing en beschikbaar'):

* kaartje ligging/toegang locatie; |

* kaartje indeling (deel)partijen;

» kaartje toelichting omvangsbepaling

» kaartje ruimtelijke verdeling grepen (incl. het aantal genomen grepen per
boring) |

* verslag zeeftest |

* toelichting foto’s (nummers, locatie-aanduiding) @ anders ..........

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

llllllllllllllllllllll

UL S RINg. C g€ Depail -_ ..- O\ ”_.' '.Tﬂ'_ > L2
mrdenm.ﬂats.gmmhﬂfthhnWla-mmm
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Grond of bagger
Landbodem of depot

Voorinformatie

Slib in waterbodem
Landbodem onder gesloten

A ABODEM0 "BOUW SCHEMA KEURING GROND EN BAGGERSPECIE OP HET GEMIDDELDE GEHALTE AAN ASBEST

I
I: systematisch raster 2x50
@ 3XD100

Greepgrootte
D100 = 0-5 mm = 50 gram
D100 =5 -10 mm =» 100 gram
D100 = 10 -20 mm =» 500 gram;

2 mengmonsters van minimaal
25kg ; |

Samenstellen 2 grondmonsters
van elk minimaal 10 kg.ds d.m.v.
nemen van grepen van 0,5 kg
voor asbestanalyse NEN 5898.

Eventueel aanvullend grepen
(volgens paragraaf 6.1.3)
nemen voor APO4-onderzoek

Visuele inspectie maaiveld
Of depot-opperviak met hark

Asbest verdacht

|
systematisch raster 2x50
@ 3xD100 of @ 12cm

Greep- en monstergrootte:
D100 = 20-30 mm =» 1,5 kg
D100 = 30-40 mm = 3,0 kg;

Zeven en/of uitharken;
Bepalen fractie < 20 mm;

Verzamelen 2
asbestverzamelmonsters >20

mm volgens mengschema voor
asbestanalyse NEN 5896;

Samenstellen 2
grondverzamelmonsters 0- 20
mm van elk minimaal 10 kg.ds
d.m.v. nemen van grepen van
minimaal 0,5 kg van fractie 0 -

20 mm voor asbestanalyse
NENS5898

Eventueel aanvullend grepen

(volgens paragraaf 6.1.3)
nemen voor APO4-onderzoek

‘ B Voorinformatie |

| ]
Ja, grofste deel < 20 mm of nee, Ja grofste deel D100< 40 mm Ja grofste deel =240 mm
niet waargenomen

Ul
gestratificeerd aselect 2x6
@ 35cm

Pagina 1van 1

vrachtgrootte 500 kg; 2x6x500 kg
Zeven en/of uitharken;

Verzamelen 2
asbestverzamelmonsters > 20 mm
volgens mengschema voor
asbestanalyse NEN 5896;

Samenstellen 2
grondverzamelmonsters 0-20 mm
door per vitgeharkte/ gezeefde
vracht 4 boorkoppen a minimaal 0,5
kg te nemen voor asbestanalyse
NEN 5898 (2 grondmonsters 0-20
mm van minimaal 12 kg (1))

(1) Indien het vochtgehalte < 85%
is, dan boorkopgrootte van 0,5 kg
verhogen, zodat de monstergrootte

minimaal 10 kg.ds is. |

PP




opdrachtnummer

2" 4BODEMOPBOUW

Certificaatnummer NC-SIK10070

ONAFHANKELUKSVERKLARING

23-0318

Projectnaam: Grondbank Katwijk (Lageweg 1)

Opdrachtgever extern: Wijnands

2023-572

Projectnummer opdrachtgever

Adres onderzoekslocatie: Lageweg 1 te Katwijk

01 (Industrie)

Partijnaam

De partijkeuring Is uitgevoerd conform protocol 1001.

Ik verklaar hierbij dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd en dat ik op generlei wijze belangen

heb, gekoppeld of gelieerd ben aan het onderzoek anders dan de uitvoering hiervan.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen uit BRL SIKB1000 en het onderliggende protocol.

BodemopBouw is gecertificeerd onder certificaatnummer NC-SIK10070.

Opdracht goedgekeurd door:

(naam/paraaf projectleider)

Acceptatie opdracht door:
(naam/paraaf veldwerker

T MMEkmhu:

Paginalvan1



A*ABODEMOPBOUW

Berekeningen protocol 1001

Projectnummer:. 20725832 oo

Partij:..0\. (. TBBCLL«“—* 3 .....................

1a.Totaal volume depot: (oppervlakte x h): %20, m*x . > U. ... m = (QLQ ..... m’
2a.Totaal volume depot: (oppervlakte x h): ........ T I— TR m’
3a.Totaal volume depot: (oppervlakte x h): ........ i K s 1 OEIRPN m’
4a.Totaal volume depot: (oppervlakte x h): ........ B B g PO m’
Oppervlakte ingemeten met dGPS

Totaal volume depot: . [') [Q.C ....... m’

Cewicht / 1Ier SIMIOE? ..o vssssssdossssone kg/ 11 liter =

Dichtheid: L;Ll

Totaal volume x dichtheid = LEO ......... X ..li.& .......... T L . ton
Totaal tonnage depot: ...... L QS(J .......... ton

Raster *

Totaal volume/ 100 /0,5 = L}C’O ...... /100/0,5= .05 4.....

Boorafstand =V .{3:Z.... = .. 5.

Rastergrootte: ........ = .:,L ......... m2

Totaal aantal grepen =............... lc"o ......................

Barcodes: L ?
Samenstelling: MMO1A. A%OIS DCSZ

MMOI1B.. %QLS()O%Z‘}

Asbest: MMOlA..A%%ﬁC) I%M(OQ
MMOI1B../ Q7L L %%
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4. Analyseresultaten
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbocl " *} ",

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V.
Jozef Israélsweg 12
2225 HV Katwijk

Datum 02.01.2024
Relatienr 35010325
Opdrachtnr. 1357105

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010325 Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V.

Uw referentie 2023-572 Partijkeuring Industrie Lageweg
Cpdrachtacceptatie 21.12.23

Geachte [N I—

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereprcduceerd. Eventuele bijlagen zijn cnderdeel van het rapport.
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijin van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. [l I Tel. +31/570788121

Klantenservice
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat

<

<= AGROLAB %°°'"

Your labs. Your service.

Monster beschrijving

01542 MMO01A (0-300) |601543] MMO01B (0-300)

Monstername

01542]21.12.2023 | 601543] 21.12.2023

Barcode

01542 A99902560928 | 601543 A99902560927

Kamer van Koophandel Dire
Nr. 08110898 pp
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.

NL 811132559 BO1

73

Qoq kwa{)

2

“Zbehest
AP04

eitswy, 90,

g pao®
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat

P
<= AGROLAB %°°'"

Your labs. Your service.

Eenheid 601542 601543
MMO1A (0-300) MMO1B (0-300)
Algemene monstervoorbehandeling
A Droge stof % 83,1 83,0
A Aangeleverde monslerhoeveelheid kg 12,5 9 12,5 g
Fracties (pipet)
‘A Fraktie < 2 ym (lutum) % Ds 4,6 4,4
Klassiek Chemische Analyses
. |A Organische stof % Ds 2,1 2,5
A Droge stof (Ds) bij 40 °C % 99 99
A pH-CaCl2 7,7 7,7
Voorbehandeling metalen analyse
A Koningswaterontsluiting Ds ++ ++
Metalen
A Barium (Ba) mg/kg Ds 47 49
A Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,23 0,22
A Kobalt (Co) mg/kg Ds 3,6 3,8
A Koper (Cu) mg/kg Ds 21 17
A Kwik (Hg), niet vluchtig mg/kg Ds 0,15 0,13
A Locd (Pb) mg/kg Ds 84 69
A Molybdeen (Mo} mg/kg Ds <1,5 <1,5
A Nikkel (Ni) mg/kg Ds 12 12
A Zink (Zn) mg/kg Ds 110 100
PAK
A Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050
A Fenanthreen mg/kg Ds 0,082 0,16
A Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050
A Fluorantheen mg/kg Ds 0,26 0,49
A Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,13 0,23
A Chryseen mg/kg Ds 0,13 0,23
A Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,085 0,11
A Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,17 0,27
A Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,13 0,16
A Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0,14 0,18
A Som PAK (Faktor 0,7) mg/kg Ds 1,2 #) 1,9 #
Minerale olie
A Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 47
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3 7 <3 7
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3 <3 7
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <q 5
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5 77
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 77 10 7
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 8 7 12 7
Blad 3van 6
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat

P
<= AGROLAB %°°'"

Your labs. Your service.

Eenheid 601542 601543
MMOG1A (0-300) MMO1B (0-300)
Minerale olie
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5 7
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5 <5
Polychlcorbifenylen
A PCB28 mg/kg Ds <0,001 <0,001
A PCB52 mg/kg Ds <0,001 <0,001
A PCB 101 mg/kg Ds <0,001 0,002
A PCB 118 mg/kg Ds <0,001 0,002
A PCB 138 mg/kg Ds <0,001 0,001
A PCB 153 mg/kg Ds <0,001 0,001
A PCB 180 mg/kg Ds <0,001 0,001
A Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7) mg/kg Ds 00049 * 00084
Perfluorverbindingen
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) ”g/‘kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-hexaanzuur {PFHxA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Ferfluoroctaanzuur lineair (FFOA) pg/kg Ds <0,10 0,48
Perfluoractaanzuur vertakt (PFOA) pg/kg Ds <0,10 <0,10
Perfluor-n-decaanzuur {PFDA) Hg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-undecaanzuur (PFURDA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-tridecaanzuur (FFTrDA) H9/k9 Ds <0’1 <0,1
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-pentaansulfonzuur {PFPeS) ”g/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-heptaansulfonzuur {(PFHpS) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Ferfluoroctaanstlfonzuur lineair (PFOS) H9/k9 Ds 0’74 0,81
Perfluoractaansuffonzuur vertakt (PFOS) pg/kg Ds <0,10 0,25
Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds <0’1 <0,1
Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA) ”g/‘kg Ds <0’1 <0,1
Perfluoroctaansulionamide (PFOSA) pg/kg Ds <0,1 0,2
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N- pg/kg Ds <0’1 <0,1
MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide- pg/kg Ds <0,1 <0,1
azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido- pg/kg Ds <0,1 <0,1
azijnzuur (EIPFOSAA)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 ”g/kg Ds <0,1 <0,1
diPAP)
10:2 fluortelomeersulfonzuur {102 FT3) ”g/kg Ds <0,1 <0,1
Blad 4 van &
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat

Eenheid 601542 601543
MMO1A (0-300) MMO1B (0-300)
Perfluorverbindingen

8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS) “g/‘kg Ds <0,1 <0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS) pg/kg Ds <0,1 <0,1
4.2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS) pg/kg Ds <0,1 <0,1
Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) pg/kg Ds 0.1 #) 0.6 #)
{factor 0,7)
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg Ds 0,8 #) 1,1
0,7F

#) Bj deze som zjn resuftaten "<rapportagegrens” vermenigvuldigd mef 0,7,

A) Erkend voigens accreditatieprogramma AF04

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehaite van de parameter lager is dan de rapportagegrens.

de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode z jn op verzoek verkr jgbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale presiatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid z.jn in het algemeen gebaseerd op Richtijn 2009/906/EG van de Europese Commissie.

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 21.12.2023
Einde van de analyses: 02.01.2024

De resuftaten hebben uitsiuitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschr jving, bemonstering en bemonsteringspunt...) z.jn verstrekt door de opdrachigever of monsternemer. Het laboratorium is niet
verantwoordel jk voor de door de klant verstrekie informatie. Eventuele kiantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beinviceden. .

AL-West B.V.
Klantenservice

Tel. +31/570788121

Blad 5van &
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. DIN 38414-14 : 2011-08 :

Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal "

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357105 Bodem / Eluaat
Toegepaste methoden

conform AP04-SG  *):  Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C32-C36

P
<= AGROLAB %°°'"

Your labs. Your service.

Koolwaterstoffractie C12-C16  Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C36-C40

conform AP04-SG

Droge stof Organische stof Droge stof (Ds) bij 40 °C  pH-CaCl2 Koningswaterontsluiting Barium {Ba)

Cadmium {Cd) Kobalt (Co) Koper {(Cu) Kwik {Hg), niet viuchtig Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel {Ni)
Zink {Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Fenanthreen Naftaleen Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo{k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Benzo{ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Som PAK (Faktor 0,7) Fraktie < 2 um {lutum) PCB28 PCB52 PCB 101
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA) Perfluor-n-pentaanzuur {PFPeA) Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA) Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA) Perfluoroctaanzuur vertakt {(PFOA)
Perfluor-n-decaanzuur (PFDA) Perfluor-n-nonaanzuur {PFNA) Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)
Perfluorhexaansulfonzuur {PFHxS) Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)
Perfluoroctaansulfonzuur vertakt {(PFOS) Som Perfluoroctaanzuur {(PFOA) {factor 0,7)
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F
Aangeleverde monsterhoeveelheid
Eigen methode (analyse conform DIN 38414-14) : Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnNDA) Perfluor-n-dodecaanzuur {PFDoDA)
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)  Perfluor-n-pentaansulfonzuur {PFPeS)
Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)  Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)
Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA) Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)
Perfluor-n-octadecaanzuur (FFODA) Perfluoroctaansulfonamide {PFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide {N-MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)  10:2 fluortelomeersulfonzuur {10:2 FTS)
8:2 fluortelomeersulfonzuur {8:2 FTS)  6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)
4:2 Fluortelomeersulfonzuur {4:2 FTS)

PCB 118

eigen methode e

Overzicht datum zekerstelling
Opdrachtnr.: 1357105
Monsteromschrjving:

601542 MMO1A (0-300)
601543 MMO1B (0-300)

Parameter Datum Monsternummer
Aangeleverde monsterhoeveelheid — 22.12.23 601542 601543
Droge stof 22.12.23 601542 601543
Droge stof (Ds) bij 40 °C 22.12.23 601542 601543
Fraktie < 2 ym (lutum) 23.12.23 601542 601543
Koningswaterontsluiting 22.12.23 601542 601543
Kwik (Hg), niet viuchtig 23.12.23 601542 601543
Metalen (SG) 23.12.23 601542 601543
Minerale olie (SG) 22.12.23 601542 601543
Organische stof 23.12.23 601542 601543
PAK (SG) 22.12.23 601542 601543
PCB (SG) 22.12.23 601542 601543
pH-CaCl2 23.12.23 601542 601543

Blad6van 6
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1357105, Analysis No. 601542, created at 27.12.2023 09:41:17
Monster beschrijving: MMO1A (0-300)
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1357105, Analysis No. 601543, created at 28.12.2023 06:48:42
Monster beschrijving: MM01B (0-300)

[
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OLIE4 - 601543
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AL-WESTB.V. DUPLO EVALUATIE APO4-ANALYSES
Dortmundstraat 168, 7418 BH Deventer, The Netherlands

Tel. +31{0)570 788110

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<L

e AG R D LAB GROUP

Your labs

Opdracht 1357105 |
601542 MMO1A {0-300)
601543 MMO1B {0-300) -
Matrix APO4 - 5G
Voldoet aan duplo criterium (< 2,5} la
Analyse Eenheid 601542 601543 Factor Voldoet
Barium {Ba) mg/kg Ds 47 49 1,04 la
Cadmium {Cd) mg/kg Ds 0,23 0,22 1,05 la
Kobalt {Co) mg/kg Ds 3,6 3,8 1,06 la
Koper {Cu) mg/kg Ds 21 17 1,24 la
Metalen Kwik {Hg), niet vluchtig mg/ka Ds 0,15 0,13 1,15 la
Lood {Pb) mg/kg Ds 84 69 1,22 la
Molybdeen {Mo) mg/kg Ds < 1,5 1,5 1,00 la
Nikkel {Ni) mg/ka Ds 12 12 1,00 la
Zink {Zn) mg/kg Ds 110 100 1,10 la
PAK Som PAK {Faktor 0,7) mg/kg Ds 1,2 1,9 1,58 la
Minerale olie Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kag Ds < 35 47 1,34 la
Polychloorbifenylen Som PCB {7-Ballschmiter) {Faktor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 0,0084 1,71 la

.Paginalvanl
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbocl " *} ",

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V.
Jozef Israélsweg 12
2225 HV Katwijk

Datum 29.12.2023
Relatienr 35010325
Opdrachtnr. 1357106

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1357106 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010325 Wijnands Milieu Consultancy (WMC) B.V.

Uw referentie 2023-572 Partijkeuring Industrie Lageweg
Cpdrachtacceptatie 21.12.23

Geachte [N I—

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereprcduceerd. Eventuele bijlagen zijn cnderdeel van het rapport.
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijin van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Emma Weeda, Tel. +31/5707838114

E-Mail [ @al-west.nl

Blad 1 van 4
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357106 Bodem / Eluaat

<

<= AGROLAB %°°'"

Your labs. Your service.

Monster beschrijving

01544] ASB MMO1A (0-300) |601545] ASB MM01B (0-300)

Monstername

01544[21.12.2023 | 601545] 21.12.2023

Barcode

01544] A99902091480 1601545 A99902168999

Kamer van Koophandel Dire
Nr. 08110898 pp
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr.

NL 811132559 BO1
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357106 Bodem / Eluaat

Eenheid 601544 601545
ASB MMO1A (0-300)  ASB MMO1B (0-300)

Asbestbepaling in grond/puin

Zie bijlage voor loelichting asbestanalyse ++ ++
A Som gewogen ashest (grond) mg/kg Ds <2 <2
Aanvullende ashestgegevens
Monstermassa droog g 14157 13888
Droge stof % 83,8 82,0
Gemeten Serpentijn mg/kg 0,4 <0,2
Gemeten Serpentijn ondergrens mg/kg <0,20 <0,20
Gemeten Serpentijn bovengrens mg/kg 1,1 <0,20
Gemeten Amfibool mg/kg <0,20 <0,20
Gemeten Amfibool ondergrens mg/kg <0,20 <0,20
Gemeten Amfibool bovengrens mg/kg <0,20 <0,20
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,0 <2,0
Totaal asbest niet hechigebonden mg/kg <2,0 <2,0

AJ Erkend voigens accreditatieprogramma AF04

Verkiaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.

de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode z jn op verzoek verkr jgbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid z jn in het algemeen gebaseerd op Richtijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 21.12.2023
Einde van de analyses: 29.12.2023

De resuftaten hebben uitsiuitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschr.jving, bemonsiering en bemonsteringspunt...) z.jn verstrekt door de opdrachigever of monsternemer. Het laboratorium is niet
verantwoordel jk voor de door de klant verstrekie informatie. Eventuele kiantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het
faboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beinvioceden. .

AL-West B.V.
E-Mail - :

Toegepaste methoden

AP04-8G Asbest in bodem en materialen : Som gewogen asbest {grond)

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIIl, AP04-SB-VI : Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

<Geen informatie> : Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
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Parameters uitgevoerd docr AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISC/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/cf uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symboal " *)

DOC-13-22490307-NL-F4

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB "

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1357106 Bodem / Eluaat

Overzicht datum zekerstelling
Opdrachtnr.: 1357106

Monsteromschrjving:

601544 ASB MMO1A (0-300)
601545 ASB MMO1B (0-300)

Parameter Datum Monsternummer

Som gewogen asbest (grond) 28.12.23 601544 601545

Blad 4 van 4
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten ashest

Analist: kko
— Drogestof | Nat gewicht| Droog
Monster Nr. Monster omschrijving gehalte (%) ) gewicht
801545 ASB MMO1B (0-300) 82,0 16930 13888
Zeeffractie |Zeeffractie Massa |Onderzoc chrysotiel| amosiet [crocidoliel  Aantal Aantal Asbest |95%-betrouwbaarheids-
fractie (g)| ht (%) (mg/kg ds|(ma/kg de(mg/kg def  hecht niet (mg/kg ds | interval (mg/kg ds)
{(m/m%) tot.) tot.) tot.) geb. |hechtgeb. tot.) ondergrens [bovengrens
=20 mm 1.4 199.9 100 0 0
8-20mm 47 656.6 100 0 0
4 -8 mm 2.9 4051 100 0 0
2-4 mm 1.9 267 1 50 0 0
1-2mm 2 2812 21 0 0
0.5 mm -1 mm 3.8 523.2 6 0 0
< 0.5 mm 82 11445,49 0,1 nvi vt rivt nvl
Totalen 99 13778,59 0 0
Na afronding volgens norm (mgkg): [ <@ | <2 | <2 |
Asbesthoudende materialen Hechigebonden
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
in de totaalgehalies kunnen geringe atwijkingen voorkomen.
Conclusie:
Gemeten | |95%-betrouwbaarheids-
Gehalte interval (mg/kg ds)
(mg/kg ds) |ondergrens| bovengrens
De bepalings grens is - - 2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Hoeveelheid niet hechigebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Serpentijn asbest <0.2 <0.2 <0.2
Amfibool asbest <0.2 <0.2 <0.2
Totaal asbest <2 <2 <2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool) <2 <2 <2
De fractie <500um is niet onderzocht
Blad 1 van 1

Nr. 08110

Kamer van Koophandel Dire

VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 BO1

pp
Dr
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Bijlage analyseresultaten ashest

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

in de totaalgehalies kunnen geringe atwijkingen voorkomen.

Analist: hme
— Drogestof | Nat gewicht| Droog
Monster Nr. Monster omschrijving gehalte (%) ) gewicht
801544 ASB MMO1A (0-300) 83,8 16896 14157
Zeeffractie |Zeeffractie Massa |Onderzoc chrysotiel| amosiet [crocidoliel  Aantal Aantal Asbest |95%-betrouwbaarheids-
fractie (g)| ht (%) (mg/kg ds|(ma/kg de(mg/kg def  hecht niet (mg/kg ds | interval (mg/kg ds)
{m/m%) tot.) tot.) tot.) geb. |hechtgeb. tot.) ondergrens [bovengrens
=20 mm| 0,91 128.3 100 0 0
8-20mm 3,2 4497 100 0 0
4 -8 mm 2,5 3516 100 0 0
2-4mm 1.6 2311 50 0.2 0 4 0,2 <02 04
1-2mm 1.9 2639 21 <0.2 0 3 <0.2 03
0.5mm -1 mm 3.4 482 6 5 <(.2 0 2 <0.2 0.5
< 0.5 mm 86 12139 0,1 nvt nvt nvt nvt
Totalen 99 14046,2 0,4 0 9 0,4 <0.2 1,1
Na afronding volgens norm (mgkg): [ <@ | <2 | <2 |
Asbesthoudende materialen Hechigebonden
losse vezels nee
nvt nvt
nvt nvt

Conclusie:

Gemeten | |95%-betrouwbaarheids-

Gehalte interval (mg/kg ds)

(mg/kg ds) |ondergrens| bovengrens
De bepalings grens is - - 2
Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal <2 <2 <2
Hoeveelheid niet hechigebonden asbesthoudend materiaal 0,4 0,2 1,1
Serpentijn asbest 0,4 <0.2 1,1
Amfibool asbest <0.2 <0.2 <0.2
Totaal asbest <2 <2 <2
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool) <2 <2 <2

chrysotiel
2

Nr. 08110
VAT/BTW-ID-Nr.:

pp
Dr

Kamer van Koophandel Dire

NL 811132559 BO1

In het, met de optische lichimicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 pm is het volgende aantal asbesiverdachte vezels voor de
volgende asbesisoort gevonden:
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AL-West B.V.

Dortmundstr.16B, 7418 BH Deventer, NL
+31 570 788110

info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht

Opdrachtiummer 1357105

Project 2023-5672 Partijkeuring Industrie Lageweg
Monster

Analysenummer 801542

Monsteromschrijving MMO1 A {0-300)

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versle 1

Gehanteerde waarden voor dit monster

801543

MMO1B (0-300)
Bodem / Eluaat

1

Grganische stof (%) 2,1 Gemeten waarde 2,5 Gemeten waarde 2.3 Gemiddelde waarde
Droge stof (%) 831 Gemeten waarde 83 Gemeten waarde XN Gemiddelde waarde
Parameter F F F
801542 801543 Gemiddeld (G_standaard)
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)Y no/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA} ng/kg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA} nglkg DS <0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA} Hg/kg DS <010 <010 0,07 0,07
Perfluor-n-nonaanzuur {(PFNA) ug/kg DS <010 <10 0,07 0,07
Perfluor-n-decaanzuur (PFDA} Hg/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-undecaanzuur (PFURNDA} ng/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA} nglkg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA} nglkg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-tetradecaanzuur {(PFTeDA} Hg/kg DS <010 <010 0,07 0,07
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA} Hg/kg DS <010 <10 0,07 0,07
Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)Y Hg/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-butaansufonzuur (PFBS} ng/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS) ng/kg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) nglkg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluor-n-heptaansulfonzuur {FFHpS) Hg/kg DS <010 <010 0,07 0,07
Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS) Hg/kg DS <010 <010 0,07 0,07
4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS} Hg/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS}) ng/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS) ng/kg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
10:2 fluortelomeersulfonzuur {(1%:2 FTS) nglkg DS =0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA} Hg/kg DS <0,10 0,15 11 o1
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA) Hg/kg DS <010 <010 0,07 0,07
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur {(N-MeFOSAA) Hg/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
N-ethylperfiuor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFCSAA) ng/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
8:2 fluortelomeerfosfaat diester {8:2 diPAP) ng/kg DS 0,10 <0,10 0,07 0,07
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFGS) nglkg B3 0,74 0.81 0,78 0,78
Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS) Hg/kg DS <0,10 0,25 0,16 0,16
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F Hg/kg DS 0.8 11 0,95 0,95
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA} Hg/kg DS <0,10 0,48 0,28 0,28
Perfluoroctaanzuur vertakt (PFCA} ng/kg DS <010 <0,10 0,07 0,07
Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) {factor 0,73 nglkg DS 18] 0.6 0,35 0,35
Tabelinformatie
Oordeel Omschrijving
=<RG Kleiner dan Of gelijk aan (onverhoogde) rapporiage grens
=< AW Kleiner dan of gelilk aan achtergrondwaarde
= AW Groter dan achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan toepassingswaarde
=TW Groter dan foepassingswaarde
DISCLAIMER

Lokale achtergrondwaarden en/of regels van bevoegd gezag in kader gebiedsspecifiek beleid, zijn buiten beschouwing gelaten.
Deze toetsing is met de groolste zorg samengesteld, AL-West BV is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Vg

«= AGROLAB*""

OCordeel RG (Eis) Achtergrond Toepassings
waarde waarde
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
01 14 3
o1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
01 14 3
o1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
o1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
=< AW o1 14 3
o1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
0,1 14 3
=< AW 0,1 14 3
=< AW 0,1 14 3
=< AW 4] 14 3
=< AW 0,1 1,9 7
0,1 1.9 7
—< AW a 1.9 7

P



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
788108

Toetsingsinstellingen

Versie 3.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www . BOTOV A-service.nl/)

Opdracht

Opdrachtnummer 1357105

Laboratorium AL-West BV.

Matrix Vaste stoffen

Project 2023-572 Partijkeuring Industrie Lageweg
Datum binnenkomst 21.12.2023

Rapportagedatum 02.01.2024

CRM



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108

Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort.

Versie

601542
MMOILA (0-300)
2023-12-21 00:00:00

Gehanteerde waarden voor dit

monster
Humus (%)
Tutum (%)

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat

Parameter

Droge stof

Droge stof (Ds) bij 40 °C
Barium (Ba)

Cadmium (Cd}

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg), niet vluchtig
Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni}

Zink (Zn)

Anthraceen

Fenanthreen

Naftaleen

Fluorantheen
Benzo(ajanthraceen
Chryseen
Benzolk)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Koolwaterstoffractie
C10-C40

Koolwaterstoffractie
Cl10-C12

Koolwaterstoffractie
Cl2-Cle

Koolwaterstoffractie
Cl16-C20

Koolwaterstoffractie
C20-C24

Koolwaterstoffractie
C24-C28

Koolwaterstoffractie
C28-C32

Koolwaterstoffractie
C32-C36

Koolwaterstoffractie
C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
Perfluor-n-butaanzuur
(PFBA)
Perfluor-n-pentaanzuur
(PFPecA)
Perfluor-n-hexaanzuur
(PFHxA)
Perfluor-n-heptaanzuur
(PFHpA)
Perfluoroctaanzuur
lineair (PFOA)

Bodem / Eluaat

1
2,1 Gemeten waarde
4.6 Gemeten waarde

Klasse industrie

Resultaat Eenheid Resultaat 2 Resultaat

(G_standaard) eenheid
83.1 % 83 83 %
99 % 99 99 %
47 mg/kg Ds 49 142 meg/kg
0,23 mg/kg Ds 0,22 0,37 mg/kg
3,6 mg/kg Ds 3.8 10,2 mglkg
21 mg/kg Ds 17 35,9 meg/kg
0,15 mg/kg Ds 0,13 0,19 mg/kg
84 mg/kg Ds 69 115 meg/kg
<15 mg/kg Ds <L3 1,05 mg/kg
12 mg/kg Ds 12 29 mg/kg
110 mg/kg Ds 100 220 mg/kg
< 0,05 mg/kg Ds <005 0,035 mg/kg
0,082 mg/kg Ds 0,16 0,12 mg/kg
< 0,05 mg/kg Ds <0,05 0,035 meg/kg
0,26 mg/kg Ds 0,49 0,38 mg/kg
0,13 mg/kg Ds 0,23 0,18 mg/kg
0,13 mg/kg Ds 0,23 0,18 mg/kg
0,085 mg/kg Ds 0,11 0,098 meg/kg
0,17 mg/kg Ds 0,27 0,22 mg/kg
0,13 mg/kg Ds 0,16 0,14 mg/kg
0,14 mg/kg Ds 0,18 0,16 mg/kg
<35 mg/kg Ds 47 152 meg/kg
<3 mg/kg Ds <3 9.2 meg/kg
<3 mg/kg Ds <3 9.2 me/kg
<4 mg/kg Ds 5 16,7 mg/kg
<5 mg/kg Ds 7 223 mg/kg
7 mg/kg Ds 10 36,7 mg/kg
8 mg/kg Ds 12 43 mg/kg
<5 mg/kg Ds 7 223 me/kg
<5 mg/kg Ds <5 15,3 mg/kg
< 0,001 mg/kg Ds < 0,001 3,07 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds < 0,001 3,07 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds 0,002 5,67 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds 0,002 5,67 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg
< 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg
<01 pg/kg Ds <01 0,07 ug'kg
<0,l ug/kg Ds <01 0,07 ug/kg
<0l ug/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
< 0.1 ug'kg Ds <01 0,07 ug/kg
<0l ug/kg Ds 0.48 0,28 ug/kg

601543

MMO1B (0-300)

2023-12-21 00:00:00

Bodem / Eluaat

1

BOTOVA- Toetsing

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
Wonen

‘Wonen

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
Industrie

<= Achtergrondwaarde

AW

0.6
15
40

0,15
50

1.5
35

140

150

W

1.2
35
54
0,83
210
38
39
200

150

Gemeten waarde
Gemeten waarde

4,3
150
150
4.8
530
150
100
720

500

13
190
190

36
330
190
100
720

5000



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108

Perfluoroctaanzuur
vertakt (PFOA)
Perfluor-n-decaanzuur
(PFDA)
Perfluor-n-nonaanzuur
(PFNA)
Perfluor-n-undecaanzuur
(PFUnDA)
Perfluor-n-dodecaanzuur
(PFDoDA)
Perfluor-n-tridecaanzuur
(PFTTDA)

Perfluor-n-
butaansulfonzuur (PFBS)
Perfluor-n-
pentaansulfonzuur
(PFPeS)
Perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

Perfluor-n-
heptaansulfonzuur
(PFHpPS)
Perfluoroctaansulfonzuur
lineair (PFOS)
Perfluoroctaansulfonzuur
vertakt (PFOS)
Perfluor-n-
decaansulfonzuur (PFDS)
Perfluor-n-
tetradecaanzuur
(PFTeDA)

Perfluor-n-
hexadecaanzuur
(PFHxDA)

Perfluor-n-
octadecaanzuur (PFODA)
Perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

N-
Methylperfluoroctaansulfon
(N-MeFOSA)

N-
Methylperfluoroctaansulfon
azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-
octaansulfonamido-
azijnzuur (EIPFOSAA)
8:2 fluortelomeerfosfaat
diester (8:2 diPAP)

10:2
fluortelomeersulfonzuur
(10:2 FIS)

8:2
fluortelomeersulfonzuur
(8:2 FTS)

6:2
fluortelomeersulfonzuur
(6:2 FTS)

4:2
Huortelomeersulfonzuur
(4:2 FTS)

som lineair en vertakte
perfluoroctaanzuur

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118,
138, 153, 180

som lineair en vertakte
perfluoroctylsulfonaat

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA

AW
W
IND
w

<0l
<01
<0,l
<0l
<01
<0l
<0l

<01

<0l

<0.1

0,74
< 0,1
<01

<0.1

<0.1

<0l
<0l

<01

<0.1

<01

<01

<0.1

<0.1

<01

<01

ug/kg Ds
pg’kg Ds
ug/kg Ds
ug/kg Ds
ug/kg Ds
ug/kg Ds
ug/kg Ds

ug/kg Ds

vg/kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds
ug/kg Ds
ug/kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds
ug/kg Ds

ug'kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds

ugfkg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds

ug/kg Ds

Toetsresultaat nit BOTOVA
Achtergrondwaarden
Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen

<01
<0,l
<0,1
<0,1
<0l
<01
<0,1

<0,1

<0,1

<01

0,31
0,25
<0,1

<01

<01

<01
0.2

<01

<01

<0,1

<0,1

<01

<01

<01

<01

0.07
0,07
0,07
0,07
0,07
0.07
0,07

0,07

0,07

0,07

0,78

>

0,16
0,07

0.07

0,07

0,07
0,14
0,07
0.07

0,07

0,07

0,07

0.07

0,07

0,07

0,34

>

1,55

28,5

0,94

ug'kg
ug/kg
ug/kg
ug'kg
ug/kg
ug'kg
ug/kg

ug/kg

ug/kg

ug/kg

ugkg
ug/kg
ug/kg

ug'kg

ug'kg

ug'kg
ug/kg

ug'kg

ug'kg

ug/kg

ug/kg

ug'kg

ug’kg

ug'kg

ugkg

ug'kg

mg/kg

ug/kg

ug'kg

Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
Interventiewaarde

Wonen

Wonen

1.5

20

6.8

40

40

500

40

1000



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
788108

Toetsingsinstellingen

Versie 2.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing op bodem of oever van oppervlaktewater [T 4]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www . BOTOV A-service.nl/)

Opdracht

Opdrachtnummer 1357105

Laboratorium AL-West BV.

Matrix Vaste stoffen

Project 2023-572 Partijkeuring Industrie Lageweg
Datum binnenkomst 21.12.2023

Rapportagedatum 02.01.2024

CRM



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108
Monster
Analysenummer 601542 601543
Monsteromschrijving MMOILA (0-300) MMO1B (0-300)
Datum monstername 2023-12-21 00:00:00 2023-12-21 00:00:00
Monstersoort Bodem / Eluaat Bodem / Eluaat
Versie 1 1
Gehanteerde waarden voor dit
monster
Humus (%) 2,1 Gemeten waarde 2.5 Gemeten waarde
Tutum (%) 4.6 Gemeten waarde 4.4 Gemeten waarde
Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Klasse A
Parameter Resultaat Eenheid Resultaat 2 Resultaat BOTOVA- Toetsing AW Max  IND Max
(G_standaard) eenheid A B
Droge stof 83.1 Yo 83 83 %
Droge stof (Ds) bij 40 °C 99 % 59 99 %
Barium (Ba) 47 mg/kg Ds 49 142 mg/kg
Cadmium (Cd} 0,23 mg/kg Ds 0,22 0,37 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0.6 4 4.3 14
Kobalt (Co) 3,6 mg/kg Ds 3.8 10,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 25 190 240
Koper (Cu) 21 mg/kg Ds 17 35,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 96 190 150
Kwik (Hg), niet vluchtig 0.15 mg/kg Ds 0.13 0,19 mg/kg A 0,15 1,2 4.8 10
Lood (Pb) 84 mg/kg Ds 69 115 mg/kg A 50 138 530 580
Molybdeen (Mo) <15 mg/kg Ds <15 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1.5 ] 190 200
Nikkel (Ni) 12 mg/kg Ds 12 29 mg/kg <= Achtergrondwaarde 85 50 100 210
Zink (Zn) 110 mg/kg Ds 100 220 mg/kg A 140 563 720 2000
Anthraceen <005 mg/kg Ds <005 0,035 mgkg
Fenanthreen 0,082 mg/kg Ds 0,16 0,12 mg/kg
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds <0,05 0,035 mg/kg
Fluorantheen 0,26 mg/kg Ds 0,49 0,38 mg/kg
Benzo(a)anthraceen 0,13 mg/kg Ds 0,23 0,18 mg/kg
Chryseen 0,13 mg/kg Ds 0,23 0,18 mg/kg
Benzo(k)fluorantheen 0,085 mg/kg Ds 0,11 0,098 mg/kg
Benzo-(a)-Pyreen 0,17 mg/kg Ds 0,27 0,22 mg/kg
Benzo(ghi)peryleen 0,13 mg/kg Ds 0,16 0,14 mg/kg
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,14 mg/kg Ds 0,18 0,16 mg/kg
Koolwaterstoffractie C10-C40 <35 mg/kg Ds 47 152 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 1230 500 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 <3 mg/kg Ds <3 9.2 mg/kg
Koolwaterstoffractie C12-C16 <3 mg/kg Ds <3 9.2 mg/kg
Koolwaterstoffractie C16-C20 <4 mg/kg Ds 5 16.7 mg/kg
Koolwaterstoffractie C20-C24 <5 mg/kg Ds 7 223 mg/kg
Koolwaterstoffractie C24-C28 i mg/kg Ds 10 36,7 mg/kg
Koolwaterstoffractie C28-C32 8 mg/kg Ds 12 43 mg/kg
Koolwaterstoffractie C32-C36 <5 mg/kg Ds 7 22.3 mg/kg
Koolwaterstoffractie C36-C40 <5 mg/kg Ds <5 15,3 mg'kg
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds < 0,001 3,07 ug/kg <= Achtergrondwaarde 1.5 14
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds < 0,001 3,07 ug/kg <= Achtergrondwaarde 2 15
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 0,002 5,67 ugikg A L5 23
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 0,002 5,67 uglkg A 4.5 16
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg <= Achtergrondwaarde 4 27
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg A 32 33
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 0,001 3,67 ug/kg A 255 18
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA) <0,1 pg/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
Perfluor-n-pentaanzuur <0,1 pg'kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
(PFPeA)
Perfluor-n-hexaanzuur <0,1 pg’kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
(PFHxA)
Perfluor-n-heptaanzuur <0,l1 pe/kg Ds <0.1 0.07 uglkg
(PFHpA)
Perfluoroctaanzuur lineair <01 pg'kg Ds 0.48 0,28 ug/kg
(PFOA)
Perfluoroctaanzuur vertakt <0,1 ug/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
(PFOA)
Perfluor-n-decaanzuur (PFD A) <0,1 pg/kg Ds <0,1 0,07 uglkg
Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) <0,1 pg/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
Perfluor-n-undecaanzuur <0,1 pe/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
(PFUnDA)
Perfluor-n-dodecaanzuur <01 pg'kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
(PFDoDA)
Perfluor-n-tridecaanzuur <0,1 ug/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg

(PFTIDA)



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108

Perfluor-n-butaansulfonzuur
(PFBS)
Perfluor-n-pentaansulfonzuur
(PFPeS)
Perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)
Perfluor-n-heptaansulfonzuur
(PFHpS)
Perfluoroctaansulfonzuur
lineair (PFOS)
Perfluoroctaansulfonzuur
vertakt (PFOS)
Perfluor-n-decaansulfonzuur
(PFDS)
Perfluor-n-tetradecaanzuur
(PFTeDA)
Perfluor-n-hexadecaanzuur
(PFHxDA)
Perfluor-n-octadecaanzuur
(PFODA)
Perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

N-

Methylperfluoroctaansulfonamids

(N-MeFOSA)
N-

Methylperfluoroctaansulfonamids

azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-
octaansulfonamido-azijnzuur
(EtPFOSAA)

8:2 fluortelomeerfosfaat
diester (8:2 diPAP)

10:2 fluortelomeersulfonzuur
(10:2 FTS)

8:2 fluortelomeersulfonzuur
(8:2FTS)

6:2 fluortelomeersulfonzuur
(6:2 FTS)

4:2 Fluortelomeersulfonzuur
(4:2FTS)

som lineair en vertakte
perfluoroctylsulfonaat

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

som lineair en vertakte
pertluoroctaanzuur

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA
AW

Max A

IND

Max B

<01
<0,l
<0,1
<0,1

0,74
<01
<0,1
<0,
<01
<0,1
<0,1

<01

<01

<01

<01
<0,1
<01
<01

<0,1

pg'kg Ds <0,1
pe'kg Ds <0,
pg/kg Ds <0,1
pg'kg Ds <0,1
pe/kg Ds 0,81
pg'kg Ds 0,25
pg'kg Ds <0,1
ng'kg Ds <0.1
pg/kg Ds <01
pg/kg Ds <0.1
pg'kg Ds 0,2
pg'kg Ds <0,1
pg'kg Ds <01
pg'kg Ds <0,1
pg'kg Ds <0,1
pe'kg Ds <0,1
pg'kg Ds <0,1
pg'kg Ds <0,1
ug/kg Ds <0.1

Toetsresultaat nit BOTOV A
Achtergrondwaarden

0.07
0,07
0,07
0,07
0.78
0.16
0,07
0,07
0.07
0,07
0.14

0,07

0.07

0.07

0.07
0,07
0,07
0,07
0,07
0.54

28,5

0,34

1.55

Maximale waarden kwaliteitsklasse A

Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

Maximale waarden kwaliteitsklasse B

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

ug/kg

ug/kg

ug/kg
ug’kg
ugkg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

ug/kg

ug’kg

mg/kg

20

1:5

S

139

500

40

1000

40



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
788108

Toetsingsinstellingen

Versie 3.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem (emissietoetswaarde) [T.8]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www . BOTOV A-service.nl/)

Opdracht

Opdrachtnummer 1357105

Laboratorium AL-West BV.

Matrix Vaste stoffen

Project 2023-572 Partijkeuring Industrie Lageweg
Datum binnenkomst 21.12.2023

Rapportagedatum 02.01.2024

CRM



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108

Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort.

Versie

Gehanteerde waarden voor dit

monster
Humus (%)
Tutum (%)

Resultaat voor dit monster

Toetsingsresultaat

Parameter Resultaat
Droge stof 83.1
Droge stof (Ds) 99
hij 40 °C

Barium (Ba) 47
Cadmium {Cd} 0,23
Kobalt (Co) 3.6
Koper (Cu) 21
Kwik (Hg), niet 0,15
vluchtig

Lood (Pb) 84
Molybdeen (Mo) < 1,5
Nikkel (Ni) 12
Zink (Zn) 110
Anthraceen < 0,05
Fenanthreen 0,082
Naftaleen < 0,05
Fluorantheen 0,26
Benzo(ajanthraceer 0,13
Chryseen 0,13
Benzo(k)fluoranthe 0,083
Benzo-(a)- 0,17
Pyreen

Benzo(ghi)peryleen 0,13
Indeno-(1,2,3- 0,14
c.d)pyreen

Koolwaterstoffracti <33
C10-C40

Koolwaterstoffracti <3
Cl0-C12

Koolwaterstoffracti <3
Cl2-Cl6

Koolwaterstoffracti <4
Cl16-C20

Koolwaterstoffracti <3
C20-C24

Koolwaterstoffracti 7
C24-C28

Koolwaterstoffracti 8
C28-C32

Koolwaterstoffracti <3
C32-C36

Koolwaterstoffracti <5
C36-C40

PCB 28 < 0,001
PCB 52 < 0,001
PCB 101 < 0,001
PCB 118 < 0,001
PCB 138 < 0,001
PCB 153 < 0,001
PCB 180 < 0,001
Perfluor-n- <0.1
butaanzuur

(PFBA)

Perfluor-n- <01
pentaanzuur

(PFPeA)

2,1
4.6

B

Eenheid

%
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
ne/kg Ds

ne/kg Ds

601542

MMOILA (0-300)
2023-12-21 00:00:00

Bodem / Eluaat

1

Toepasbaar in GBT

Resultaat 2

83
99

49
0,22
3.8
17
0,13

69
<15
12
100
<005
0,16
<0,05
0,49
0,23
0,23
0,11
0,27

0,16
0.18

47
<3

<3

<5

< 0,001
< 0,001
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
<0,1

<01

Gemeten waarde
Gemeten waarde

Resultaat

BOTOVA-
(G_standaard) eenheid

83 %
99 %
142 mg/kg
0,37 mg/kg
10,2 mg/kg
359 mg/kg
0,19 mg/kg
115 mg/kg
1,05 mg/kg
29 mg/kg
220 mg/kg
0,035 mg/kg
0,12 mg/kg
0,035 mg/kg
0,38 mg/kg
0,18 mg/kg
0,18 mg/kg
0,098 me/kg
0,22 mg/kg
0,14 mg/kg
0,16 mg/kg
152 mg/kg
9.2 mg/kg
9,2 mg/kg
16,7 mg/kg
223 mg/kg
36,7 mg/kg
43 mg/kg
223 mg/kg
15,3 me/kg
3,07 ug/kg
3,07 ug/ke
5,67 ugrkg
5,67 ug/kg
3,67 ug/kg
3,67 ug/kg
3,67 ug/kg
0,07 ugrkg
0,07 ug/kg

601543
MMO1B (0-300)

2023-12-21 00:00:00

Bodem / Eluaat

1

2,9
4.4

B

Toetsing

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde

‘Wonen

‘Wonen

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde

Industrie

<= Achtergrondwaarde

AW

0.6
15
40

0.15

50
1.5
35
140

190

Gemeten waarde
Gemeten waarde

W

1,2
35
54
0.83

210
88
39

200

190

IND IW

4.3
190
190

4.8

530
190
100
720

500

13
190
190

36

530
190
100
720

5000

EW

4.3
130
113

4.8

308
103
100
430



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570
788108

Perfluor-n- <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
hexaanzuur

(PFHxA)

Perfluor-n- <01l ug/kg Ds <0l 0,07 ug/kg
heptaanzuur

(PFHpA)

Perfluoroctaanzuur <01 ng/kg Ds 0,48 0,28 ug’ke
lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
vertakt (PFOA)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
decaanzuur

(PFDA)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ug/kg
nonaanzuur

(PFNA)

Perfluor-n- <01l ug/kg Ds <0l 0,07 ug'kg
undecaanzuur

(PFUnDA)

Perfluor-n- <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
dodecaanzuur

(PFDoDA)

Perfluor-n- <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
tridecaanzuur

(PFTrDA)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
butaansulfonzuur

(PFBS)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
pentaansulfonzuur

(PFPeS)

Perfluorhexaansulfc <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
(PFHxS)

Perfluor-n- <01 ng/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
heptaansulfonzuur

(PFHpS)

Perfluoroctaansulfo 0,74 ne/kg Ds 0,81 0,78 ug/kg
lineair (PFOS)

Perfluoroctaansulfc <01 ng/kg Ds 0,25 0,16 ug/kg
vertakt (PFOS)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ug/kg
decaansulfonzuur

(PFDS)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
tetradecaanzuur

(PFTeDA)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ugrkg
hexadecaanzuur

(PFHxDA)

Perfluor-n- <01 ug/kg Ds <0,l 0,07 ug/kg
octadecaanzuur

(PFODA)

Perfluoroctaansulfc <01 ng/kg Ds 0,2 0,14 ug/kg
(PFOSA)

N- <01 ug/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
Methylperfluorocta:

(N-MeFOSA)

N- <0l ug/kg Ds <0, 0,07 ug'kg
Methylperfluorocta:

azijnzuur (N-

MeFOSAA)

N- <01 ug/kg Ds <01 0,07 ug/kg
ethylperfluor-n-

octaansulfonamido-

azijnzuur

(EtPFOSAA)

8:2 <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
fluortelomeerfosfas

diester (8:2

diPAP)

10:2 <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
fluortelomeersulfor

(10:2 FTS)

8:2 <01 ne/kg Ds <0,1 0,07 ugrke
fluortelomeersulforn

(8:2FTS)

6:2 <01 ne/kg Ds <0,1 0,07 ug/kg
fluortelomeersulforn

(6:2 FTS)

4:2 <01 ng/kg Ds <01 0,07 ug/kg
Fluortelomeersulfor

(4:2 FTS)



AL-West BV, - AL-West B'V. (AGROLAB GROUP) Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570

788108

som lineair

en vertakte
pertluoroctaanzuur
som lineair

en vertakte
pertluoroctylsulfon:
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

som 7
polvchloorbifenyle:
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153,

180

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA
AW

W

IND

w

EW

0,34 ug/kg
0.%4 ug/kg
1,55 mg/kg ‘Wonen 1.5
28.5 ug/kg ‘Wonen 20

Toetsresultaat nit BOTOVA
Achtergrondwaarden

Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
Interventiewaarde

Maximale emissiewaarden Grond en Bagger

6.8

40

40

500

40

1000



