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1. INLEIDING 

1. 1 Inleiding 

Arnicon B. V. heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van een partijkeuring in het kader 

van het Besluit bodemkwaliteit ter plaatse van de Sperwerlaan ong. te Vlaardingen. 

Aanleiding van het onderzoek is de geplande afvoer van de grond. Het doel van het 

onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij om de 

hergebruiksmogelijkheden volgens het Besluit bodemkwaliteit te kunnen bepalen. 

1. 2 Kwaliteitswaarborg 

De partijkeuring is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 1000, versie 9. 1 d. d. 01-11-2021, 

protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie) en voldoet aan 

de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het 

procescertificaat SIKB BRL 1000 
van 

Arnicon 
en 

het hierbij behorende keurmerk zijn 

uitsluitend van toepassing op activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 

monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium. 

Voor een overzicht van de in het kader van het Besluit bodemkwaliteit gehanteerde regeling, 

beoordelingsrichtlijnen en protocollen wordt verwezen naar bijlage 8. 

Arnicon en haar medewerkers zijn sinds 2007 door Rijkswaterstaat Leefomgeving (Ministerie 

van 
Infrastructuur 

en 
Waterstaat) erkend 

voor 
het verrichten 

van 
diensten vallend onder 

diverse BRL SIKB protocollen waarmee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving Kwalibo. 

Arnicon is eveneens gecertificeerd voor de kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals gesteld in 

de NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA**. 

Onafhankelijkheid 

Arnicon en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze gelieerd aan de opdrachtgever en/of 

eigenaar van de onderzoekslocatie. Arnicon heeft geen enkel (financieel) belang bij het 

weergeven van de resultaten van het onderzoek. Voor meer informatie over de 

kwaliteitswaarborg en 
onafhankelijkheid wordt verwezen naar bijlage 8. 

1. 3 Rapportage 

In dit rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), 

de onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3) 
en de uitvoering en resultaten (hoofdstuk 4). Het rapport 

wordt afgesloten met de conclusies (hoofdstuk 5). 
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2. VOORONDERZOEK 

2. 1 Inleiding 

Voorafgaand aan de partijkeuring is informatie verzameld over het vroegere en huidige 

gebruik van de locatie en de directe omgeving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de 

Nederlandse norm NEN 5725, " Bodem 
– 
Landbodem 

– 
Strategie voor het uitvoeren van 

milieuhygiënisch vooronderzoek, " oktober 2023 (aanleiding D2, par. 6. 3. 6). Het volledige 

historische onderzoek is opgenomen in bijlage 7. 

2. 2 Situering 

De partij is in depot gelegen in een groenstrook in een park aan de Sperwerlaan ong. te 

Vlaardingen. De locatie was tot voor kort in gebruik als 3-laagse woonflat met groenstrook. 

De woonflat is omstreeks 2023 gesloopt. De partij is vrijgekomen bij de realisatie van nieuwe 

gezinswoningen met tuin (zie afbeelding 1). De te onderzoeken grond is vrijgekomen uit het 

bodemtraject van 0,5 
– 

1,0 m-mv en betreft overtollige grond die na ontgraving op de locatie 

in depot is geplaatst. 

Verwacht wordt dat de partij bestaat uit kleiige grond met een geschatte omvang van circa 

3 

650 m (circa 1. 008 ton). De opdrachtgever verwacht dat de partij toepasbaar zal zijn. 

Afbeelding 1 Herkomstlocatie partij grond 

De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. 
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2. 3 Hypothese 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek (zie bijlage 7) wordt voor de partijkeuring de 

volgende hypothese gesteld: 

TABEL 1: HYPOTHESE 

Partij 1 

Partij klei 

3 

Ca. 650 
m 

(1. 008 ton) 

Omschrijving 

Omvang 

Homogeniteit 

Verwachte kwaliteit 

STAP-4 

PFAS 

Homogeen 

Landbouw/natuur 

Onverdacht 

Onverdacht; uitsluitend diffuus belast 

Onverdacht: in de zintuiglijk schone grond wordt 
geen 

asbest verwacht. Indien in de grond 

bijmengingen 
met 

asbest en/of puin worden 
waargenomen 

wordt de partij aangemerkt als 

asbestverdacht. 

Parameters: 

Asbest-G 

Overig 

AS 1000 standaardpakket 
voor 

grond 
en 

baggerspecie: 9 
zware 

metalen, PAK (10 VROM), PCB’s (som 7), 

minerale olie 
(C10-C40), 

org. 
stof, 

lutum 

per- en polyfluoralkylstoffen (30 verbindingen - advieslijst van 12-07-2019) 

kwantitatieve asbestanalyse grond (monstergrootte ca. 10 kg d. s. ) 

STAP-4 = 

PFAS = 

Asbest-G = 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

De onderzoeksstrategie is opgesteld volgens SIKB BRL 1000, protocol 1001. 

Op basis van het vooronderzoek blijkt dat sprake is van één homogene partij grond die in zijn 

geheel onderzocht kan worden volgens het besluit bodemkwaliteit: 

Er wordt een maximale partijgrootte van 10. 000 ton gehanteerd. De partij wordt onderzocht 

op de standaard parameters, aangevuld met PFAS. 
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4. RESULTATEN 

4. 1 Monstername en analyses 

Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL SIKB 1000, versie 9. 1 d. d. 01-11-2021, protocol 

1001 (Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie) door een hiervoor 

erkende monsternemer. Hierbij is tevens gewerkt volgens de handreiking PFAS 

bemonsteren (versie 1. 0, 25 juni 2020) van het Expertisecentrum PFAS, VVMA en VKB. 

De waarnemingen en metingen tijdens de bemonstering zijn weergegeven in de volgende 

tabel. Voor een nadere beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden wordt verwezen 

naar de detailtekening in bijlage 2 en het monsternemingsformulier in bijlage 4. De omvang 

van de partij is groter dan verwacht. Verder zijn in de grond enkele stoeptegels en 

straatklinkers aangetroffen. Deze afwijkingen hebben echter niet geleid tot aanpassing van 

de onderzoeksstrategie. 

TABEL 2: RESULTATEN VELDONDERZOEK 

Partijgrootte 

(Deel)Partij Grondsoort Bijmengingen Asbestverdacht materiaal 

(m³) (ton) 

1 – partij klei Klei Enkele klinkers/tegels 
nee 

750 1. 163 

De onderstaande foto’s geven een indruk van het gronddepot. 

Afbeelding 2 Foto 1 in noordwestelijke richting Afbeelding 3 Foto 2 in zuidelijke richting 

Rapport 20240172-P / 19-03-24 / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 
5 



4. 2 Toetsingskaders 

Besluit bodemkwaliteit 

De analyseresultaten worden vergeleken met de hergebruikswaarden 
voor 

grond 
en 

baggerspecie zoals die zijn vastgelegd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (actuele 

versie). 

In het Besluit bodemkwaliteit zijn voor het kwalificeren van grond voor toepassing op 

landbodem de volgende bodemkwaliteitsklassen vastgesteld: 

• Landbouw/natuur 

• Wonen 

• Industrie 

• Matig verontreinigd 

• Sterk verontreinigd 

Ten behoeve van controle van de betrouwbaarheid wordt voor de duplomonsters de 

verhoudingsfactor 
per onderzochte parameter vergeleken. Wanneer de verhoudingsfactor 

tussen twee meetwaarden groter is dan 2,5 worden de stappen van het onderzoek 

gecontroleerd. 

Voor 
een 

volledige toelichting 
en 

omschrijving 
van 

de toetsingsregels wordt 
verwezen naar 

het Besluit bodemkwaliteit en onderliggende documenten. 

PFAS 

De analyseresultaten van de PFAS-analyses worden vergeleken met de toepassings- 

waarden voor grond die zijn vastgelegd in het < Handelingskader voor hergebruik van PFAS- 

houdende grond en baggerspecie (december 2023)=. De tabellen met achtergrondwaarden 

en toepassingsnormen zijn opgenomen in bijlage 6 (Toetsing en toetsingswaarden). De 

analyses voor PFAS in grond zijn niet in een accreditatieprogramma opgenomen. Daarom 

wordt de verhoudingsfactor bij de PFAS analyses niet in het laboratorium beoordeeld. 
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4. 3 Kwalificatie 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De toetsingstabellen zijn opgenomen in 

bijlage 6. 

Chemische analyses 

In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de toetsing van de geanalyseerde 

parameters met uitzondering van PFAS. 

TABEL 3: TOETSING STANDAARDPARAMETERS 

Toetsing (parameter overschrijding) 

(Deel)Partij Kwalificatie 

> Landbouw/natuur > Wonen > Industrie > Interventiewaarde 

1 – partij klei - - - Landbouw/natuur 

De toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders omgevingswet in 

afwachting van formele vaststelling door Rijkswaterstaat medio 2024, hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Verder is van de gemeten gehalte de verhoudingsfactor beoordeeld. Hierbij is vastgesteld 

dat de resultaten van de duplomonsters binnen de toegestane spreiding van de factor 2,5 

liggen. 

PFAS 

De analyseresultaten zijn vergeleken met de maximale waarden die horen bij een 

bodemkwaliteitsklasse. De resultaten van die toetsing zijn opgenomen in de volgende tabel. 

TABEL 4: TOETSING BODEMKWALITEITSKLASSE PFAS 

(Deel)Partij Klasse bepalende parameter(s) Kwalificatie 

1 
– 

partij klei 
- 

Landbouw/natuur 

Voor het toepassen van PFAS-houdende grond worden in het Handelingskader PFAS 

aanvullende eisen gesteld. Voor verdere bijzonderheden t. a. v. de toepassing van PFAS- 

houdende grond en - baggerspecie in verschillende situaties wordt verwezen naar de 

toetsing en het normenoverzicht in bijlage 6. 
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5. CONCLUSIE 

Milieuhygiënische kwaliteit 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is de onderzochte grond gekwalificeerd. In de 

volgende tabel wordt een samenvatting van het onderzoek weergegeven. 

TABEL 5: SAMENVATTING PARTIJKEURING 

Partijgrootte Kwalificatie 

(Deel)Partij Conclusie 
Chemische 

1) 

parameters m. u. v. 

PFAS 

m³ 
ton 

PFAS 

1 – partij klei 750 1. 163 Landbouw/natuur Landbouw/natuur Voldoet voor hergebruik 

1) 

alle deelpartijen zijn onderzocht op het standaardpakket AP04 aangevuld met PFAS 

Aanbevolen wordt het sporadisch aanwezige stoeptegels en klinkers voorafgaand aan de 

afvoer van de grond te verwijderen. 

Generieke toepassingseisen 

Voor het hergebruiken van grond zijn de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

en het Handelingskader PFAS van toepassing. Verder is voor veel plaatsen gebiedsspecifiek 

beleid opgesteld. Voor de eisen en regels omtrent het toepassen van deze grond wordt 

verwezen naar de actuele versie van het Besluit bodemkwaliteit en het Handelingskader 

PFAS. 
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/ 
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min. 
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5 

x 
5 
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di 
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2 
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Conform 
monsternemingsplan 

   

   

  

onform 
monsternemingsplan 

onform monsternemingsplan 

BANEN: 

  

  
\ 

  

5-03-2024 

[s£lrekening 
vorm en afmetingen 

(deel)partij(en): 
dwarsprofielen/boven- 

en zijaanzicht, (inclusief 
maatvoering 

rtijen 

_|Tekening 
met indeling in deelpa 

ee 

reren 

Joosten Oui enig ner nf 
NT 

eng ot an beten 

| 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

NB 
Systematisch 

rooster 

(r): 
Aantal 

boringen 

= 

100 
grepen 

/ 
(2 

x 

h) 
r 

= 

(oppervlakte 
/ 
aantal 

boringen) 

20240172-P Projectnaam: 
Sperwerlaan 

ana,te. 
Vlaardingen, 

oon 
protoco! 

1001 

revive 

d.d. 

01-02-2018 
5 van6 





BIJLAGE 5 

Analysecertificaten 

Bijlage bij rapport 20240172-P / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 



  

eee 
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ss eurofins A 

5e 

CN 

Omegam 

IESEh 

AvA 

L 

186 

Essebaan 42 

2908LK CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Uw kenmerk 
: 
20240172-P 

Sperwerlaan 
ong. 

te 

Vlaardingen 

Ons kenmerk 
: 

Project 
1698880 

(betreft gewijzigd 
rapport, 

hierbij 
komt de 

vorige 
versie 

in 

zijn geheel 
te 

vervallen) 

Validatieref. 

: 1698880 

certificaat 
ve 

Opdrachtverificatiecode : 
JVGA-FOQG-NKIR-TPDW 

Wijziging 

: 

Project- 
en/of 

monsteromschrijving 
online 

gewijzigd 
door 

opdrachtgever 

Bijlage(n) 

: 3 

tabel(len) 
+ 3 

bijlage(n) 

Amsterdam, 
19 

maart 
2024 

Hierbij 
zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat 

op 
uw verzoek is 

uitgevoerd 
in de 

door u 

aangeboden 
monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op 

de monsters, zoals die door u voor 

analyse 

ter 

beschikking 
werden 

gesteld. 

Het onderzoek 
is, 

met 

uitzondering 
van eventueel uitbesteed 

onderzoek, uitgevoerd 
door Eurofins 

Omegam. 
Informatie 

omtrent 
de 

gebruikte analysemethode(n) 
kunt u vinden in ons 

klantenportaal Mijn 

Lab onder "Info en Docs". 

Ik 
wijs 

u 

erop 
dat het 

analysecertificaat 
alleen in 

zijn geheel mag 
worden 

gereproduceerd. 
Ik vertrouw 

erop 
uw 

opdracht volledig 
en naar tevredenheid 

te 
hebben 

uitgevoerd. 
Heeft u naar 

aanleiding 
van 

deze 
rapportage 

nog vragen, 
dan verzoek ik u 

contact 

op 

te 
nemen 

met 
onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins 
Omegam, 

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
no. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Manager productie 

Op 

dit certificaat 

zijn 
onze 

algemene 

voorwaarden 
van 

toepassing. 

Dit 

analysecertificaat 
mag 

niet anders dan in 

zijn geheel 

worden 

gereproduceerd. 

Eurofins 
Omegam 

B.V. T 

+31-(0)20-597 
66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

H.J.E. 
Wenckebachweg 

120 
BIC 

BNPANL2A 

NL-1114 AD 
Amsterdam-Duivendrecht 

_CSOmegam@eurofins.com 
BTW 

nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland www.eurofins.nl 

KvK 
nr. 

34215654 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Tabel1van3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 20240172-PSperwerlaanong. teVlaardingen 

: 1698880 

UwMonsterreferenties 

: ArniconB. V. 

8142950=MM1A[E2246009] 

8142951=MM1B[E2246010] 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht 

Startdatum 

: 

Monstercode 

UwMatrix 

04/03/2024 

05/03/2024 

05/03/2024 

8142950 

AP04 

04/03/2024 

05/03/2024 

05/03/2024 

8142951 

AP04 

: 

: 

: 

AP04:Monstervoorbewerking 

aangeleverdmonsterhoeveelheidg 12180 12223 

AP04:Algemeenonderzoek-fysisch 

A 

A 

A 

drogestof 

organischestof 

lutum 

% 

%(m/mds) 

77,8 

2,9 

%(m/mds) 15,2 

76,2 

2,8 

20,7 

AP04:Anorganischonderzoek-metalen 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

A kwik(Hg)(nietvluchtig) 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

A 

A 

A 

A 

barium(Ba) 

cadmium(Cd) 

kobalt(Co) 

koper(Cu) 

80 

0,21 

6,4 

12 

0,09 

23 

< 1,5 

19 

64 

83 

0,27 

7,2 

12 

23 

0,07 

< 1,5 

22 

130 

A 

A 

A 

A 

lood(Pb) 

molybdeen(Mo) 

nikkel(Ni) 

zink(Zn) 

AP04:Organischonderzoek-nietaromatisch 

mg/kgds < 35 A mineraleolie < 35 

AP04:Organischonderzoek-aromatisch 

Polycyclischekoolwaterstoffen: 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo(a)antraceen 

benzo(k)fluoranteen 

benzo(a)pyreen 

chryseen 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

< 0,05 

0,08 

< 0,05 

0,12 

0,05 

0,07 

< 0,05 

0,05 

< 0,05 

0,06 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

0,35 A 

A 

A 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

somPAK(10) 

benzo(ghi)peryleen 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

0,57 

AP04:Organischonderzoek-gehalogeneerd 

< 

< 

< 

0,001 

0,001 

0,001 

< 

< 

< 

< 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

Polychloorbifenylen: 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-118 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

somPCBs(7) 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,005 0,005 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

-Demeteen'Q'gemerkteanalyseszijndoorRvAgeaccrediteerd(registratienummerL086). 

-Demeteen'A'gemerkteanalyseszijndoorRvAgeaccrediteerd(L086)enopbasisvanAP04erkend. 

Ref. :1698880_certificaat_v2 
Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW 



Tabel2van3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 20240172-PSperwerlaanong. teVlaardingen 

: 1698880 

UwMonsterreferenties 

: ArniconB. V. 

8142950=MM1A[E2246009] 

8142951=MM1B[E2246010] 

Opgegevenbemonsteringsdatum: 

Ontvangstdatumopdracht : 

Startdatum 

Monstercode 

UwMatrix 

04/03/2024 

05/03/2024 

05/03/2024 

: 

Organischeparameters-per-enpolyfluoralkylstoffen(PFAS) 

8142950 

AP04 

04/03/2024 

05/03/2024 

05/03/2024 

8142951 

AP04 

: 

: 

Perfluorcarbonzuren: 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

QPFBA 

QPFPeA 

QPFHxA 

QPFHpA 

QPFOAlineair 

QPFOAvertakt 

QPFNA 

QPFDA 

QPFUnDA 

QPFDoDA 

QPFTrDA 

QPFTeDA 

QPFHxDA 

QPFODA 

< 
0,1 

0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,5 

0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 
0,1 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 
0,1 

0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,8 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 
0,1 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 

QPFBS 

QPFPeS 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

QPFHxS 

QPFHpS 

QPFOSlineair 

QPFOSvertakt 

QPFDS 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,4 

0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

0,3 

0,1 

< 0,1 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

Perfluorverbindingen-precursors: 

Q4:2FTS 

Q6:2FTS 

Q8:2FTS 

Q10:2FTS µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

Perfluorverbindingen-overig: 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

QMeFOSAA 

QMeFOSA 

QEtFOSAA 

QPFOSA 

Q8:2DiPAP 

somPFOS 

somPFOA 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 
0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

µg/kgds 

µg/kgds 0,6 

0,5 

0,9 

0,4 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

-Demeteen'Q'gemerkteanalyseszijndoorRvAgeaccrediteerd(registratienummerL086). 

-Demeteen'A'gemerkteanalyseszijndoorRvAgeaccrediteerd(L086)enopbasisvanAP04erkend. 

Ref. :1698880_certificaat_v2 
Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW 



Tabel3van3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1698880 

: 20240172-PSperwerlaanong. teVlaardingen 

: ArniconB. V. 

Opmerkingenm. b. t. analyses 

Opmerking(en)algemeen 

Organischestofgehalte(gecorrigeerdvoorlutumenvrijijzerindevormvanFe2O3) 

Hetorganischestofgehalteisgecorrigeerdvoorhetinhetanalysecertificaatgerapporteerdelutumgehalte. Indienhetvrij 

ijzergehalteisbepaaldengroterisdan5%m/m,isbijdeberekeningvanhetorganischestofgecorrigeerdvoordat 

gehalteaanvrijijzer. 

Devolgendeinformatieisindienvantoepassingverstrektdoordeopdrachtgever: 

Projectomschrijving,Monsterreferentie(s),Opgegevenbemonsteringsdatum,Matrix,Monsterdiepte,Potnr(Barcode), 

Veldgegevens,VeldwaarnemingenenBemonsteringsdata. Deopgegevenbemonsteringsdatumkanvaninvloedzijnop 

degeldigheidvanderesultaten. 

KwantificeringvanvertaktePFOS/PFOAisgebaseerdopDIN38414-14. 

Aangeleverdemonsterhoeveelheid 

Aangeleverdmonstermateriaalisinclusiefaangebodenmonsterverpakking(en). 

Sommatievanconcentratiesvoorgroepsparameters 

DesommatieisuitgevoerdvolgensAP04-AparagraafA1. 9Rapportage(versie8). 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW Ref. :1698880_certificaat_v2 



Bijlage1van3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 1698880 

20240172-PSperwerlaanong. 

ArniconB. V. 

: teVlaardingen 

: 

UwMonsterreferenties 

8142950=MM1A[E2246009] 

8142951=MM1B[E2246010] 

Duplo-evaluatieresultatenAP04-analysesconformprotocol1001 

8142950 8142951 Gemiddelde 

resultaat 

Duplo- 

verhouding 

Duplo-eis 

drogestof 

organischestof 

lutum 

barium(Ba) 

cadmium(Cd) 

kobalt(Co) 

koper(Cu) 

kwik(Hg)(nietvluchtig) 

lood(Pb) 

molybdeen(Mo) 

nikkel(Ni) 

zink(Zn) 

mineraleolie 

somPAK(10) 

somPCBs(7) 

PFBA 

PFPeA 

PFHxA 

PFHpA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFNA 

PFDA 

PFUnDA 

PFDoDA 

PFTrDA 

PFTeDA 

PFHxDA 

PFODA 

PFBS 

PFPeS 

PFHxS 

PFHpS 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFDS 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2FTS 

10:2FTS 

MeFOSAA 

EtFOSAA 

PFOSA 

MeFOSA 

8:2DiPAP 

somPFOA 

somPFOS 

77. 
8 

2. 9 

15. 2 

80 

0. 21 

6. 4 

12 

0. 09 

23 

< 1.5 

19 

64 

< 35 

0. 
57 

0. 005 

0. 1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 
5 

0. 1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 4 

0. 1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 6 

0. 
5 

76. 2 

2. 8 

20. 
7 

83 

0. 27 

7. 
2 

12 

0. 07 

23 

< 1.5 

22 

130 

< 35 

0. 35 

0. 005 

0. 1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 8 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 3 

0. 1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

< 0.1 

0. 9 

0. 4 

77. 
0 

2. 8 

18. 0 

82 

0. 24 

6. 8 

12 

0. 08 

23 

1. 
5 

20 

97 

35 

0. 46 

0. 005 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 6 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 4 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 1 

0. 8 

0. 4 

1. 02 

1. 04 

1. 36 

1. 04 

1. 29 

1. 13 

1. 00 

1. 29 

1. 00 

1. 00 

1. 16 

2. 03 

1. 00 

1. 63 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 60 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 33 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 00 

1. 50 

1. 25 

Geenduploeis 

Geenduploeis 

Geenduploeis 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Hoogstegemetenduploverhouding: 

ConclusieDuplo-eis(eis:=2,5): < 

2. 03 

" " Voldoet 

Disclaimer 

DePFASanalyseisnietopgenomenindevigerendeversievanAP04-SG. 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW Ref. :1698880_certificaat_v2 



Bijlage2van3 

ANALYSECERTIFICAAT 

: 1698880 Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 20240172-PSperwerlaanong. teVlaardingen 

: ArniconB. V. 

BijlageOmschrijvingenPFAS 

PFAScomponent VolledigenaamPFAScomponent 

10:2FTS 

4:2FTS 

6:2FTS 

8:2DiPAP 

8:2FTS 

EtFOSAA 

MeFOSA 

MeFOSAA 

PFBA 

PFBS 

PFDA 

PFDoDA 

PFDS 

PFHpA 

PFHpS 

PFHxA 

PFHxDA 

PFHxS 

PFNA 

PFOAlineair 

PFOAvertakt 

PFODA 

PFOSlineair 

PFOSvertakt 

PFOSA 

PFPeA 

PFPeS 

PFTeDA 

PFTrDA 

PFUnDA 

10:2FTS(10:2fluortelomeersulfonzuur) 

4:2FTS(4:2fluortelomeersulfonzuur) 

6:2FTS(6:2fluortelomeersulfonzuur) 

8:2DiPAP(8:2fluortelomeerfosfaatdiester) 

8:2FTS(8:2fluortelomeersulfonzuur) 

EtFOSAA(n-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat) 

MeFOSA(n-methylperfluoroctaansulfonamide) 

MeFOSAA(n-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat) 

PFBA(perfluorbutaanzuur) 

PFBS(perfluorbutaansulfonzuur) 

PFDA(perfluordecaanzuur) 

PFDoDA(perfluordodecaanzuur) 

PFDS(perfluordecaansulfonzuur) 

PFHpA(perfluor-n-heptaanzuur) 

PFHpS(perfluorheptaansulfonzuur) 

PFHxA(perfluorhexaanzuur) 

PFHxDA(perfluorhexadecaanzuur) 

PFHxS(perfluorhexaansulfonzuur) 

PFNA(perfluornonaanzuur) 

PFOAlineair(perfluoroctaanzuur) 

PFOAvertakt(perfluoroctaanzuur) 

PFODA(perfluoroctadecaanzuur) 

PFOSlineair(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOSvertakt(perfluoroctaansulfonzuur) 

PFOSA(perfluoroctaansulfonamide) 

PFPeA(perfluorpentaanzuur) 

PFPeS(perfluor-n-pentaansulfonzuur) 

PFTeDA(perfluor-n-tetradecaanzuur) 

PFTrDA(perfluortridecaanzuur) 

PFUnDA(perfluorundecaanzuur) 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW Ref. :1698880_certificaat_v2 



ANALYSECERTIFICAAT 

Bijlage3van3 

: 1698880 Projectcode 

Uwprojectomschrijving 

Opdrachtgever 

: 20240172-PSperwerlaanong. teVlaardingen 

: ArniconB. V. 

AnalysemethodenAP04 

AP04(gronden/ofbouwstoffen) 

Inditanalysecertificaatzijndemet'A'gemerkteanalysesuitgevoerdvolgensdeanalysemethodenbeschreveninhet 

" 

geldendeaccreditatie-certificaatmetbijbehorendeverrichtingenlijstL086vanEurofinsOmegamBV. 

laboratoriumonderzoekisuitgevoerdvolgensdeonderstaandeanalysemethoden. 

Accreditatieprogrammavoorkeuringvanpartijengrond,bouwstoffenenkorrelvormigeafvalstoffen(AP04).Het 

Deanalyseszijnvastgelegdinhet 

" 

:ConformAP04-SG-IIenconformNEN-EN15934 

:ConformAP04-SG-IIIenconformNEN5753 

Drogestof 

Lutum 

:ConformAP04-SG-IVenconformNEN5754 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

Organischestof 

Barium(Ba) 

Cadmium(Cd) 

NEN6961) 

NEN6961) 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

Kobalt(Co) 

Koper(Cu) 

Kwik(Hg)(nietvluchtig) :ConformAP04-SG-VIenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

NEN6961) 

NEN6961) 

NEN6961) 

NEN6961) 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

:ConformAP04-SG-XI 

:ConformAP04-SG-IX 

:ConformAP04-SG-X 

NEN6961) 

NEN6961) 

NEN6961) 

Lood(Pb) 

Molybdeen(Mo) 

Nikkel(Ni) 

Zink(Zn) 

Mineraleolie 

PAKs 

PCBs 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

:ConformAP04-SG-VenconformNEN-EN-ISO17294-2(destructieconform 

Inditanalysecertificaatzijndemet'Q'gemerkteanalysesuitgevoerdvolgensdeonderstaandeanalysemethoden. 

AnalysemethodenGrond 

Deze 

analyseszijnvastgelegdinhetgeldendeaccreditatie-certificaatmetbijbehorendeverrichtingenlijstL086vanEurofins 

OmegamBV. 

PFAS :Eigenmethode 

Ditanalyse-certificaat,inclusiefvoorbladeneventuelebijlage(n),magnietandersdaninzijngeheelwordengereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:JVGA-FOQG-NKIR-TPDW Ref. :1698880_certificaat_v2 
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OPDRACHTGEVER 

Naam 

Contactpersoon 

Adres 

Postcode Plaats 

Referentie 

Toetsen volgens de Regeling bodemkwaliteit 

PROJECT 

Naam 

ID opdracht 

Code 

Ordernr 

Datum 

Toets dd: 19-3-2024 

SOR V1. 34 20240218 
Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 

131120 

20240172-P 

2024-03-12 

UITGANGSPUNTEN 

Materiaal 

Partijgrootte 

Aantal 
monsters 

Aantal 
grepen 

OPMERKINGEN 

Uitvoerder 
Grond Gebruiker 

TOETSRESULTATEN 

ALGEMEEN 

Waterbodem 

VERSPREIDEN 

Waterbodem 

PROJECTEN SPECIFICATIE EMISSIE 

Landbodem Perceel 

Naam 

1Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 

ID Begindatum 

2024-03-12 

Order Monster 

MM1A 

Zoet Zout 

Landbouw/natuur Algemeen toepasbaar 
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OPDRACHTGEVER PROJECT 

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

        

    

Naam Naam 

Sperwerlaan ong. 

te 

Vlaardingen 

Contactpersoon 
ID 

opdracht 

131120 

Adres 
Code 20240172-P 

Postcode Plaats Ordernr 

Referentie 

Projectleider: 
SOR V1.34 20240218 

MonsterID 

— 

Certificaat 

1698880 

Monsternaam 

MMIA / MMIB / 
Toets datum 19-3-2024 

Datum 
monstername 

2024-03-12 

Materiaal 

Grond 

Organische 
stof 

[%] 
2,9/2,8/— 

Lutum 

[°%] 
15,2/20,7/- 

pH 

CaC2 

— 

Landbodem Waterbodem 

Landbouw/natuur 
Algemeen toepasbaar 

Gemeten 

waarden Gecorrigeerde Gecorrigeerde 

Parameters me/kg 
ds meetwaarden 

_ 

Conclusies meetwaarden 

_ 

Conclusies 

Barium 80/83 107 

mg/kg geen 

eis 107 

mg/kg geen 

eis 

Cadmium 

0,21/0,27 0,321 mg/kg 
voldoet 

0,321 mg/kg 
voldoet 

Cobalt 
6,4/7,2 8,76 mg/kg 

voldoet 

8,76 mg/kg 
voldoet 

Koper 

12/12 

15,8 mg/kg 

voldoet 

15,8 mg/kg 

voldoet 

Kwik 

0,09/0,07 0,0914 mg/kg 
voldoet 

0,0914 mg/kg 

voldoet 

Lood 23/23 

27,7 mg/kg 
voldoet 

27,7 mg/kg 
voldoet 

Molybdeen <1,5/<1,5 
|! 

1,05 mg/kg 
voldoet 

1,05 mg/kg 

voldoet 

Nikkel 

19/22 

25,7 mg/kg 
voldoet 

25,7 mg/kg 
voldoet 

Zink 64/130 123 

mg/kg 

voldoet 
123 

mg/kg 

voldoet 

Minerale olie <35/<35 
| 

86,0 mg/kg 
voldoet 

86,0 mg/kg 
voldoet 

PAK's 
totaal 

(som 10) 0,57/0,35 0,460 mg/kg 
voldoet 

0,460 mg/kg 
voldoet 

PCB's 
(som 7) 

— 

0,0172 mg/kg 
voldoet 

0,0172 mg/kg 

voldoet 

naftaleen 
<0,05/<0,05 0,0350 mg/kg geen 

eis 

0,0350 mg/kg geen 

eis 

fenantreen 
0,08/<0,05 0,0575 mg/kg geen 

eis 

0,0575 mg/kg geen 

eis 

antraceen 

<0,05/<0,05 0,0350 mg/kg geen 

eis 

0,0350 mg/kg geen 

eis 

fluorantheen 
0,12/<0,05 0,0775 mg/kg geen 

eis 

0,0775 mg/kg geen 

eis 

chryseen 
0,07/<0,05 0,0525 mg/kg geen 

eis 

0,0525 mg/kg geen 

eis 

benzo(a)antraceen 
0,05/<0,05 0,0425 mg/kg geen 

eis 

0,0425 mg/kg geen 

eis 

benzo(a)pyreen 0,05/<0,05 0,0425 mg/kg geen 

eis 

0,0425 mg/kg geen 

eis 

benzo(k)fluorantheen <0,05/<0,05 0,0350 mg/kg geen 

eis 

0,0350 mg/kg geen 

eis 

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,06/<0,05 0,0475 mg/kg geen 

eis 
0,0475 mg/kg geen 

eis 

benzo(ghijperyleen <0,05/<0,05 0,0350 mg/kg geen 

eis 
0,0350 mg/kg geen 

eis 

PCB 28 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 
246 ug/kg 

voldoet 

PCB 
52 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

2,46 ug/kg 

voldoet 

PCB 
101 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

2,46 ug/kg 

voldoet 

PCB 
118 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

246 ug/kg 

voldoet 

PCB 
138 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

246 ug/kg 

voldoet 

PCB 
153 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

246 ug/kg 

voldoet 

PCB 180 

0,001/<0,001 246 ug/kg geen 

eis 

2,46 ug/kg 

voldoet 

() 
PFOS som lineair+vertakt 

„0005/0,0004 0,450 ug/kg geen 

eis 

0,450 ug/kg geen 

eis 

(ì) 
PFOA som lineairtvertakt 

„0006/0,0009 0,750 ug/kg geen 

eis 

0,750 ug/kg geen 

eis   
() 

= 

uitgeschakelde parameter 

L 

<Rapportagegrens 

#: 
Alle individuele stoffen 

<RG 
dus som voldoet. 

Opmerkingen bij 
toetsen 

Opmerkingen bij 
toetsen 
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NORMENBLAD 

BEOORDELING KWALITEIT VAN GROND EN BAGGER 

BIJ TOEPASSING OP OF IN DE BODEM 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

METALEN 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

0,6 

15 

40 

0,15 

50 

1,5 

35 

140 

7 

35 

54 

0,83 

210 

88 

39 

200 

7 

190 

190 

4,8 

530 

190 

100 

720 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK-totaal (10 van VROM) (0. 7 factor) mg/kg 1,5 6,8 40 40 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen 
µg/kg 

8,5 27 1. 400 2. 000 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

som 
PCB (7) (0. 

7 
factor) µg/kg 20 40 500 1. 000 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

som 
DDT (0. 7 factor) 

som DDD 
(0. 

7 
factor) 

som DDE (0. 7 factor) 

aldrin 

som 
aldrin/dieldrin/endrin (0. 7 factor) 

alpha-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 

heptachloor 

alpha-endosulfan 

som 
heptachloorepoxide (0. 7 factor) 

hexachloorbutadieen 

som chloordaan (0. 7 factor) 

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0. 7 factor) 

landbodem 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

µg/kg 

200 

20 

100 

200 

840 

130 

1. 000 

34. 000 

1. 300 

1. 700 

34. 000 

2. 300 

320 

4. 000 

17. 000 

1. 600 

1. 200 

4. 000 

4. 000 

4. 000 

15 

1 

2 

3 

0,7 

0,9 

2 

3 

2 

400 

40 

1 

2 

40 

0,7 

0,9 

2 

140 

500 

500 

500 

100 

100 

100 

2 100 4. 000 

MINERALE OLIE 

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5. 000 

* 

Legenda normenblad 

AW 

WO 

IND 

I 

Indicatief niveau 
voor 

ernstige verontreiniging 

= Achtergrondwaarden 

= 
Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 

= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

= Interventiewaarden 

Normen en 
definities http://www. rwsleefomgeving. nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



  

  

  

  

  

  

     
  

  

  

    

  

  

     
  
  

     

  

    

    

     

  

  

     

     

    

  

    

    

     

     

  
  

     

    

    

     

  
    

    

     

  
  

  

  

   

  
  

     

    

    

    

     

  
  

  
  

     

    

     

     

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

                    

OPDRACHTGEVER PROJECT Projeikider 

Cerincaat n6vaaa0 

Toets 

dd: 19-220 

Naam 

Een 

amalnente enden 

Green 

10 
opdracht 

131120 monster emme 

adres Cade 

zoop mi tn 

Pastende Plats Gt m2 me 

Referentie 

Daan 123204 ms 

PFAS 
toets 

aan 

Handelingskader (december 2023) 

UITGANGSPUNTEN 

Materiaal 

KEN 

grootte 

Aerde 

Aerien 

STOFFEN 

Meetwaarden Gestandaardiseerde 

TOETS* 
LANDBODEM WATERBODEM 

SAMENSTELLING 

meetwaarden 
Categorie 

4,1 4,2 
4,3 

4,4 4,7 
4.81 4.8.2 4.8.2 

4.9.1 
4.9.2 

[ue/kel lug'kel Grond/Bagger 

Gan B Gan Ga B E can can Gen can 

verspreiden|GET 

boven| Beschermd 

| 

stoom 

| 

zelfde 

| 

MOE 
|M 

OVErE 

| 

Diepe 

plas| 
Diepe 

plas 

tel ma 

NES Fm) ee 

|| 

eten 
|lemsac 

SEE EET 
Ean 

|| 

ree 

Mi m2 mis 

__ | 
Gemidrtelde 

RESULTAAT 
Valdaet 

| 

Voldoet 

| 

valdoetniet 

| 

Geeneis 

| 

Geeneis 

| 

Valdaet 

| 

valdaet 

| 

Voldoet 

| 

voldoet 

Onna EN CC 
TEASEGS 

PROS-son-G5 

PFOA son GS 

PEASind 

EE 
et 

| 
eee 

| 
_0 DE DE DE 

PROS som 

el rdt 

| 
eaneie 

| 
_7 Ln 31 Ln 

PFOA som 

Eil eat |rt 00 08 08 08 

En tl ee 

ee 

IL 
of og og og 

[PFAS 
advieslijst 

Enenetn Ln EN MK EEN KE 
= 

oo 

| 

|rrosen 

meet 

feeen PrOpsom os |_0570 osooo_|_0s700 
= 

07350 

| 

|rroason 

at 

| 
ect (Let 

Iet |t ten 

| 

cete 

rien stets Genk 

- E — 

oenx 

mn mn mn mn mn 

FE 

FE 

ncividduele PFAS Individuele PFAS 

ee 
EE a 

[oro oro oro [ordo 
= 

orooo 

| 

[rea Ko ed 

ml 

EEE 

Lemmer 
BEPA ae 

o: En opo |oo 
= 

opo 

| 

rra emmen meen me 

amet 

et eta eten 

| 

elen 

einen 
ren 

EN ooo 

| 
_0000 

= 

ooo 

| 

rme Eet et 

amo 

et et ete el 

‘Leien genoa 
|rt 

|_ 
sor EN ooo _|_00700 

= 

ooo 

| 
[resp 

a feet ets 

rate 

Iet eta eten elen 

kenen PrOA a ome | 05000 

| 
_osoo 

= 

ossoo 

| 

|rroa 

ment rat nt tt rat nt ede rat 

enen aertpron [at [0100 

| 
01 orooo |oo 

= 

opo 

| 
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mt et |rt |rt et |rt rat et rat 

[rde ENA au [<01 01 ooo _|_o070 
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ooo 
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|rrva nn een 

mt |t 

| 

cen eten (vetten 

| 

elen 

teer 
PED ae 

er 01 ooo |oo 
= 

ooo 

| 

|rroa oen meten meen me 

mm |t 

| 

| 

ete ete 

| 

elen 

„feat 
erudn Jot 

| 
sor EN ooo |oo 

= 

ooo 

| 

|rroaa nen Meen Me 

mt |t 

Iet eta eten elen 

DL 
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EE 
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| 

efen eten ete eten 

DT 
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| 

[rra get ete et 

|t 

et et ete el 

B 
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sor EN ooo |oo opo 

_| 

|rrva nen Meen Me 
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Iet (ten (eten elen 

DN 
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so EN ooo |oo ooo} 
[rise rm feet tes et 

|rt 

efen Iet ete eten 

NT pertuoortadecaarzuar rcrgoar [at [sor EN ooo |oo 
= 
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| 

|rrerer get ete et 

|t 

et et ete et 

eer 
eres 

[at 

| 
sor En ooo _|_o070 

= 

ooo 

| 
|rrres 

nee Meen Me 

it |t 

Iet (ten (eten elen 

eenma 
osje 

[1 En ooo |oo 
= 

ooo 

| 

[reces emmen meen me 

ramt 

Iet ete eten elen 

OT 

peruorterzansilfouur DTE En ooo 

| 
_0000 

= 

ooo 

| 
[ores 

Eet et 

am |t 

et et ete etn 

eam eros 
[at 

|_ 
sor En oo7oo_| 00700 

= 

ooo 

| 
|[rrreos 

a feet ets 

mi |t 

Jet eten (eten elen 

eetenitr 
pros a 

[ooo | 04000 

| 
_0s000 

= 

ossoo 

| 

|rros 

ment rat nt at rat nt ede rat 

B 

per 
uorocraansufnzuur 

verl 
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[ooo [0100 orooo 

| 
_orooo 

= 

onooo 

| 
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mt et |rt |rt et |rt rat et rat 

Cte 
eros Ja 
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= 

ooo} 

|t 
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|t 
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DN 

2 
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[at [sor En ooo |oo 
= 
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| 

[rror get ete et 

|t 

et et ete et 

DN 

62 tcrelormeerulforzuur 

zeemans [aL 

| 
<01 En ooo |oo 

= 

ooo 

| 
eerceyczoisr 

nen Meen Me 

mt |t 

Iet (ten (eten elen 

DN 

2 

tonelorreer 

lion veeecroastn 

at 

| 
sor En ooo |oo 

= 

ooo 

_| 

|r-rrcioestr rm feet tes et 

|rt 

efen Iet ete eten 

BET 

_102 Auontelormeer suforzuur 
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[sor En ooo |oo ooo 

| 
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Iet ete eten elen 

8 
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or En ooo 

| 
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| 
sor En ooo |oo 

00700 

eFOSÀ gl feet ete 

it |t 

Iet (ten (eten elen 

3o[_&2 poly luek 

fsf deser 
gsercoppor ja. [sor En ooo |oo ooo 

| 
|psrrcrror 

een meenten me 

ramt 

Je ete 

| 

ete elen 

zal a(Emoordodearluorerorj)-tevefwortaans 

CIELACED 

= 7 = 7 

becriacenT 

T T T T T T E m T T 
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= = ADONA m m m m m m m m m m 

ein PIECE = = 

erector 

m m m m m m mn mn m m 

za 

perluorctaensulferanid 
EEE > 

FEFOSA 

m m m m m m m m m m 

[IH 

perluorepraanzuar HPENDE PFA 
m m m m m m m m m m 

sel 

FF peur 
HFL PrOs m m m m m m m m m m 

37 perluoruaansuondemide 

(meth Decten 
_MerssAf 

= 

EFBSAA 

m m m m m m m m m m 

3e[_Nmerilperlworbraansulfonamide NELPFCIa 
= NC 

PECETE 
m m m m m m m m m m 

BE 

perur-4,7imetloctaarzuur 

FE3JOChYOA 

= = 

Pra7DC 
joa 

m m m m m m m m m m 

RT perluorbwoanslfonanide 
PrCaosfnd = = 

rrcaasfad 

m m m m m m m m m m 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

              
                      

* 

Mettoepassingswaarden 
voor PFAS wordt bedoeld de waarde 

voor 

alle 

overige 

PFAS 

verbindingen, 
te toetsen 

per 

stof 

(dus 
niet 

gesom 

meerd). 

PFOS en PFOA worden 

getoetst 
aan de hand van de som 

matie 

van de concentraties meal en vertakt 
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BIJLAGE 7 

Historisch onderzoek 

Bijlage bij rapport 20240172-P / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 



VOORONDERZOEK 

Voorafgaand aan de partijkeuring is informatie verzameld over het vroegere en huidige 

gebruik van de locatie en de directe omgeving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de 

Nederlandse norm NEN 5725, " Bodem 
3 
Landbodem 

3 
Strategie voor het uitvoeren van 

milieuhygiënisch vooronderzoek, " oktober 2023 (aanleiding D2, par. 6. 3. 6). 

Hierbij is gebruik gemaakt 
van 

de volgende informatiebronnen: 

" voorgaand(e) bodemonderzoek(en) 

bodeminformatie op 
www. 

bodemloket. nl 

website van de DCMR (www. dcmr. gisinternet. nl) 

bodemkwaliteitskaart DCMR (https://dcmr-bbkweb. lievense. com) 

Nota bodembeheer 2016-2026 Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en 

baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen 

recente en oude topografische kaarten op www. topotijdreis. nl 

informatie over de bebouwing op www. bagviewer. kadaster. nl 

luchtfoto9s via Google Earth 

Actuele Hoogtebestand van Nederland via www. ahn. nl 

informatie verstrekt door de opdrachtgever 

terreininspectie 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Situering 

De partij is in depot gelegen in een groenstrook in een park aan de Sperwerlaan ong. te 

Vlaardingen. De locatie was tot voor kort in gebruik als 3-laagse woonflat met groenstrook. 

De woonflat is omstreeks 2023 gesloopt. De partij is vrijgekomen bij de realisatie van nieuwe 

gezinswoningen met tuin (zie afbeelding 1). De te onderzoeken grond is vrijgekomen uit het 

bodemtraject van 0,5 
3 

1,0 m-mv en betreft overtollige grond die na ontgraving op de locatie 

in depot geplaatst. 

Verwacht wordt dat de partij bestaat uit kleiige grond met een geschatte omvang van circa 

3 

650 m (circa 1. 008 ton). De opdrachtgever verwacht dat de partij toepasbaar zal zijn. 

Afbeelding 1 Herkomstlocatie partij grond 

Bijlage bij rapport 20240172-P HO / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 
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De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. 

Historische informatie 

Op de volgende afbeeldingen is de topografische geschiedenis 
van 

de locatie (vanaf 1960 

tot 2022) weergegeven: 

Afbeelding 2 Topografische kaart 
van 

1960 

( 
www. 

topotijdreis. nl) 

Afbeelding 3 Topografische kaart van 1970 

( 
www. 

topotijdreis. nl) 

Afbeelding 4 Topografische kaart 
van 

1990 

( 
www. 

topotijdreis. nl) 

Afbeelding 5 Topografische kaart van 2022 

( www. topotijdreis. nl) 

Op oude topografische kaarten ( 
www. 

topotijdreis. nl) is te zien dat de locatie tot begin jaren 

960 van de vorige eeuw een agrarisch gebruik had. Hierna was de locatie in gebruik als 

woonwijk met groenvoorzieningen. Een gebouw aan de achterzijde van de woonflat is 

gesloopt in de jaren 980. De woonflat zelf is omstreeks 2023 gesloopt. 

Voor zover bekend hebben zich in het verleden op de locatie en in de directe omgeving geen 

bodembedreigende activiteiten voorgedaan. 

Luchtfoto9s 

Op luchtfoto9s is geen aanvullende relevante informatie zichtbaar (Google Earth, opnames 

2005 
- 
2021). 

Bijlage bij rapport 20240172-P HO / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 
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Ophogingen/slootdempingen 

Op de topografische kaart van 1960 is te zien dat de maaiveldhoogte in die tijd 2,9 m - NAP 

bedroeg. Op 
www. 

ahn. nl is te zien dat de huidige maaiveldhoogte 2,2 
m - 

NAP is. Hieruit 

wordt afgeleid dat het maaiveld ca. 0,7 m is opgehoogd met de aanleg van woonwijk 

Holy Zuid. 

Voor zover bekend is in het verleden ter plaatse van de locatie geen baggerspecie 

opgebracht. 

Actief bodembeheer 

Uit de interactieve bodemkwaliteitskaart van DCMR blijkt het volgende: 

TABEL 1: VERWACHTE BODEMKWALITEIT (BODEMKWALITEITSKAART) 

Verwachte kwaliteit 

bovengrond (0,0-1,0 m-mv) 

Verwachte kwaliteit 

ondergrond (1,0-2,0 m-mv) 

Zone Bodemfunctieklasse 

2 
e 

Ring (Westwijk 
en 

Holy) Wonen Landbouw Landbouw 

Bodemonderzoek 

Uit www. dcmr. gisinternet. nl is gebleken dat op de locatie geen bodemonderzoeken zijn 

verricht. Op ca. 20 meter ten noorden van de onderzoekslocatie is het volgende onderzoek 

uitgevoerd: 

1) Milieu bodemonderzoek Roerdompstraat 1 (OBS De Klimop) te Vlaardingen, 

Adverbo, rapportnummer: 07. 10. 2242. 1595, 26 oktober 2007; 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de school. Ter plaatse van 

de uitgevoerde boringen bestaat de grond vanaf het maaiveld tot 1,0 m-mv uit zintuiglijk 

schoon matig fijn zand. De ondergrond tot 2,0 m-mv bestaat uit zintuiglijk schoon matig 

siltige klei. Plaatselijk is een sliblaag aangetroffen. In de zandige bovengrond zijn licht 

verhoogde gehalten aan zink en PAK gemeten. In de zandige en kleiige ondergrond zijn 

geen verhogingen aangetoond voor de onderzochte parameters en voldoet de bodem 

indicatief aan klasse landbouw/natuur. 

Terreininspectie 

Bij visuele inspectie van de locatie d. d. 4 maart 2024 zijn geen bijzonderheden naar voren 

gekomen. 

Asbest 

Asbest is op grote schaal toegepast tussen 1950 en 1990. De voormalige bebouwing op de 

locatie is gesloopt in de jaren 980 en omstreeks 2023. Hierbij kan asbest op en in de bodem 

zijn geraakt. 

Op basis van de verzamelde informatie wordt in de partij echter geen asbesthoudend 

materiaal verwacht. Eventueel aanwezige puinhoudende grond is in beginsel echter wel 

asbestverdacht. 

PFAS 

PFAS is in het Nederlandse milieubeleid opgenomen in de lijst met Zeer Zorgwekkende 

Stoffen (ZZS). Er wordt van uitgegaan dat alle bovengrond en geroerde grond diffuus belast 

kan zijn met PFAS. Sinds 8 juli 2019 dient bij elk grondverzet en alle partijkeuringen in 

Nederland rekening te worden gehouden met PFAS. 

Voor zover valt na te gaan hebben zich op de locatie geen activiteiten voorgedaan die tot 

lokale bodembelasting met PFAS kunnen hebben geleid. 
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Hypothese 

Op basis van de voorgaande informatie wordt voor de partijkeuring de volgende hypothese 

gesteld: 

TABEL 2: HYPOTHESE 

Partij 

Partij klei 

3 

Ca. 650 m (1. 008 ton) 

Omschrijving 

Omvang 

Homogeniteit 

Verwachte kwaliteit 

STAP-4 

PFAS 

Homogeen 

Landbouw/natuur 

Onverdacht 

Onverdacht; uitsluitend diffuus belast 

Onverdacht: in de zintuiglijk schone grond wordt 
geen 

asbest verwacht. Indien in de grond 

bijmengingen 
met 

asbest en/of puin worden 
waargenomen 

wordt de partij aangemerkt als 

asbestverdacht. 

Parameters: 

Asbest-G 

Overig 

AS 1000 standaardpakket 
voor 

grond 
en 

baggerspecie: 9 
zware 

metalen, PAK (10 VROM), PCB9s (som 7), 

minerale olie 
(C10-C40), 

org. 
stof, 

lutum 

per- en polyfluoralkylstoffen (30 verbindingen - advieslijst van 12-07-2019) 

kwantitatieve asbestanalyse grond (monstergrootte ca. 10 kg d. s. ) 

STAP-4 = 

PFAS 
= 

Asbest-G = 
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BIJLAGE 8 

Arnicon, kwaliteitswaarborg en 

onafhankelijkheid 

Bijlage bij rapport 20240172-P / Sperwerlaan ong. te Vlaardingen 



KWALITEITSWAARBORG EN ONAFHANKELIJKHEID 

Kwaliteitswaarborg 

Arnicon en haar medewerkers zijn door Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+ (Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat) erkend voor het verrichten van diensten vallend onder de 

volgende BRL SIKB protocollen: 

" BRL SIKB 1000, protocol 1001, Partijkeuring grond in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit 

BRL SIKB 1000, protocol 1002, Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen in het kader 

van het Besluit bodemkwaliteit 

BRL SIKB 2000, protocol 2001/2002/2003, Milieukundig bodemonderzoek 

BRL SIKB 2000, protocol 2018, Locatie inspectie en monsterneming asbest in bodem 

BRL SIKB 2100, protocol 2101, Mechanisch boren 

" 

" 

" 

" 

" BRL SIKB 6000, protocol 6001, Milieukundige begeleiding en verificatie bij 

bodemsanering conventionele methoden 

Hiermee voldoet Arnicon aan de wet- en regelgeving Kwalibo, die sinds 2007 van kracht is. 

Kwalibo houdt onder andere in dat bodemintermediairs door Rijkswaterstaat Leefomgeving/ 

Bodem+ (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) erkend moeten zijn voor het verrichten 

van hun werkzaamheden. Voor het verkrijgen en behouden van de benodigde certificaten 

moet het werk zowel in voorbereiding 
en 

uitvoering als oplevering conform de eisen 
van 

de 

BRL worden uitgevoerd en moet het uitvoerend personeel voldoen aan gestelde opleidings- 

en ervaringseisen. 

Bij afwijking van de kritieke proceseisen van de BRL en/of de protocollen wordt het 

onderzoek niet gerapporteerd onder certificaat of keurmerk. 

Het chemisch-analytisch onderzoek wordt uitbesteed aan een laboratorium dat is 

geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor test- 

laboratoria conform ISO/IEC 17025:2018. 

Het (kwaliteits)managementsysteem van Arnicon is gecertificeerd volgens de eisen van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015. 

Veilig en gezond werken 

Veilig en gezond werken is een vast onderdeel van de cultuur binnen Arnicon. VCA (Veilig- 

heid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers is een middel om aan te tonen dat een 

organisatie er alles aan doet om een veilige omgeving te creëren voor haar medewerkers. 

Arnicon Holding is gecertificeerd volgens VCA**. 

Onafhankelijkheid 

Arnicon is op geen enkele manier gelieerd aan de opdrachtgever en/of eigenaar van de 

onderzochte locatie. Arnicon heeft 
geen 

(financieel) belang bij het weergeven van de 

resultaten van het onderzoek. 

Klachten 

In geval 
van een 

klacht 
over 

de uitgevoerde werkzaamheden binnen de 
scope van 

de 

betreffende BRL kunt u zich wenden tot Arnicon. In tweede instantie kunt u terecht bij de 

certificerende instantie Normec Certification te Geldermalsen. 

Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gangbare 

inzichten en richtlijnen. 

Bij ieder bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Een dergelijk 

onderzoek is echter per definitie gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses. 



Daardoor blijft het mogelijk dat er lokale afwijkingen in de samenstelling van grond en/of 

grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 

Verder wordt 
erop gewezen 

dat het uitgevoerde bodemonderzoek 
een momentopname is. 

Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na de uitvoering van dit 

onderzoek, bijvoorbeeld door aanvoer van grond van elders. 

Arnicon acht zich niet aansprakelijk voor eventueel uit bovengenoemde afwijkingen 

voortvloeiende schade of gevolgen. 

Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer 

voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van dit rapport. 


