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1 INLEIDING 

In opdracht van N N is door Waders Milieu BV in september 2023 een (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van 

de Zesde Tochtweg 4b te Waddinxveen. 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning 

(ten behoeve van nieuwbouw). 

Doelstelling 

Het algemene doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. De doelstelling per deelonderzoek is in de volgende hoofdstukken 

weergegeven. 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de resultaten van de deelonderzoeken in achtereenvolgende 

separate hoofdstukken uitgewerkt. Het rapport sluit af met een samenvatting met conclusies 

en aanbevelingen. 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen!. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses uitgevoerd wordt. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIBO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat Waders Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij 

de kwaliteit van de onderzochte locatie. 

: De gebruikte normen en richtlijnen zijn in de navolgende hoofdstukken weergegeven 
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2 VOORONDERZOEK 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de 

NEN 57252, aanleiding A3. 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 

bronnen zijn geraadpleegd: 

«  het Kadaster; 

= de opdrachtgever; 

= de omgevingsdienst Midden-Holland; 

= het Bodemloket en Topotijdreis.nl; 

= de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het 

DINOloket. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. Foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2. 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergeven in tabel 1. 

Tabell _ Topografische en algemene gegevens locatie 
  

  

  

  

Algemeen 

Adres onderzoekslocatie Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen 

Gemeente Waddinxveen 

Kadastrale aanduiding Gemeente Waddinxveen, sectie C, percelen 2906 en 4563 

Artikel 55 Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader van het 

artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 

Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is 

Oppervlakte percelen 3.319 m? 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 950 m? 

X-coördinaat 101.871 

Y-coördinaat 450.643 

      
  

Huidig gebruik 

Het onderzoek richt zich op een bouwvlak gelegen aan Zesde Tochtweg 4b te Waddinxveen. 

Op de locatie staan momenteel een woning met een bijgebouw en bedrijfsgebouw. Rondom 

de bebouwing bevindt zich een erf en een tuin. Een betonpad geeft vanaf de openbare weg 

(Zesde Tochtweg) toegang tot de locatie. Ter plaatse van het erf en in de tuin zijn 

tegelverhardingen aanwezig. Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn geen 

bodembedreigende activiteiten aangetroffen. In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen. 

2 NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 

: De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 

behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
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Invasieve exoten, of aanwijzingen voor aanwezigheid ervan, zijn niet aangetroffen*+. 

Historisch gebruik 

De locatie heeft van oorsprong een agrarische functie, namelijk poldergebied. 

Uit de website topotijdreis.nl blijkt het volgende: 

= de locatie is sinds de jaren '90 van de vorige eeuw bebouwd. In eerste instantie zijn 

alleen de huidige woning en het bedrijfsgebouw zichtbaar. Nadien is het bijgebouw 

gerealiseerd; 

= vóór de jaren ‘90 maakte de locatie deel uit van een polderlandschap met 

akkerbouwland/weilanden en tussenliggende sloten. In het kader van de 

herontwikkeling van het gebied zijn de meeste sloten gedempt. Op onderhavige 

onderzoekslocatie bevindt zich één gedempte sloot. Het is niet bekend waarmee de 

voormalige sloot is gedempt (vermoedelijk met gebiedseigen grond). Ter plaatse van 

de slootdemping heeft vervolgens een kavelpad gelegen. Dit kavelpad is niet meer 

aanwezig (verwijderd). 

Voor de situering van de gedempte sloot en het voormalige kavelpad wordt verwezen naar de 

tekening in bijlage 1. 

Van de locatie is een bodemonderzoeksrapport bekend. In tabel 2 zijn gegevens uit dit rapport 

beknopt weergegeven. 

Tabel 2 
Voorgaand bodemonderzoek 
  

Zesde Tochtweg 4b 

Type onderzoek 

  

Verkennend bodemonderzoek 

  

Onderzoeksbureau 

Datum rapport 

Kenmerk rapport 

CBB 

September 1995 

  

5131811 

  

Aanleiding 

Potentieel bodembedreigende 

activiteiten 

   

Zintuiglijke waarnemingen 

Resultaten bovengrond 

Aanvraag milieuvergunning 

Opslag bestrijdingsmiddelen/opslag meststoffen (op betonvloer in 

bedrijfsgebouw) behorende bij een glastuinbouwbedrijf 

Zwakke bijmengingen aan puin in bovengrond 

  

In de bovengrond is enkel een licht verhoogd gehalte aan arseen 

aangetoond 

  

Resultaten ondergrond 

Resultaten grondwater 

Analytisch niet onderzocht 

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan nikkel en zink 

aangetoond 

Conclusies Nulsituatie bodemkwaliteit in voldoende mate vastgesteld 
  

Aanbevelingen Geen aanleiding voor vervolgonderzoek         
  

Voor meer informatie omtrent het voorgaand bodemonderzoek wordt verwezen naar de 

desbetreffende rapportage. 

Toekomstig gebruik 

Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie vervangende nieuwbouw te 

realiseren (van een bedrijfswoning met bijgebouw en bedrijfsgebouw). 

Voorbeelden van invasieve exoten zijn de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Aan de 

bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend. De inspectie is beperkt en niet genormeerd 
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Asbest 

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 

asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd: 

«  globale inspectie van de [ocatie (maaiveld en gebouwen); 

=  bestuderen luchtfoto's; 

= verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

Het bedrijfsgebouw op de locatie is voorzien van asbestverdacht dakplaatmateriaal met 

dakgoot. Het maaiveld ter plaatse van de afwateringszone (bij hevige regelval, waarbij 

dakgoot overstroomt) is verhard met beton en tegels. Hierdoor kan geen asbestverdacht 

materiaal in de bodem terechtkomen. De bodem ter plaatse van de afwateringszone wordt 

daarmee als asbest-onverdacht aangemerkt. 

De genoemde werkzaamheden hebben derhalve niet geleid tot de hypothese ‘asbestverdachte 

locatie’. 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 

afstand van maximaal 25 meter. 

Gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Waddinxveen. Het 

gebied wordt hoofdzakelijk benut voor agrarische doeleinden, waaronder glastuinbouw. Voor 

zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd. 

Bodembedreigende activiteiten 

Voor de omgeving zijn enkele gegevens bekend met betrekking tot (voormalige) 

bodembedreigende activiteiten welke aanleiding kunnen geven bodemverontreiniging ter 

plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. Relevante informatie hierover is opgenomen 

in tabel 3. Expliciete bronnen van PFAS (inclusief GenX) zijn niet bekend. 

Tabel 3 Bodembedreigende activiteiten 
  

  

Activiteit situering Adressering Verwachte verontreinigende 

stof(fen) 

Glastuinbouw, Ten noordwesten | Zesde Tochtweg 4a |Zware metalen, PAK, OCB en 

bestrijdingsmiddelenopslagplaats, | van locatie minerale olie(producten) 

hbo-tank (bovengronds) 

Benzinepompinstallatie, Ten zuiden van| Zesde Tochtweg 4c |Zware metalen, PAK, OCB en 

glastuinbouw, locatie minerale olie(producten) 

bestrijdingsmiddelenopslagplaats, 

hbo-tank (bovengronds) 

            
  

Voor de situering van de twee (voormalige) bovengrondse hbo-tanks aan Zesde Tochtweg 4a 

en Zesde Tochtweg 4c wordt verwezen naar de tekening in bijlage 1. Er zijn geen aanwijzingen 

verkregen dat op het adres Zesde Tochtweg 4c daadwerkelijk sprake is geweest van een 

benzinepompinstallatie. Waarschijnlijk betrof dit de (voormalige) bovengrondse hbo-tank 

aldaar. 
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Bodeminformatie 

Van de omgeving zijn enkele bodemonderzoeksrapporten bekend. In tabel 4 zijn gegevens uit 

de relevante rapporten beknopt weergegeven. 

Tabel 4 
Voorgaande bodemonderzoeken 
  

  

Zesde Tochtweg 4a 

Type onderzoek 
Verkennend bodemonderzoek 

  

  Onderzoeksbureau CBB 

Datum rapport September 1995 

Kenmerk rapport 5131801 

  

Aanleiding Aanvraag milieuvergunning 

  

Potentieel bodembedreigende 

activiteiten 

Zintuiglijke waarnemingen 

Resultaten bovengrond 

Opslag bestrijdingsmiddelen/opslag meststoffen (op betonvloer) behorende 

bij een glastuinbouwbedrijf 

Plaatselijk puinbijmengingen 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink, PAK en EOX 

aangetoond 

  

Resultaten ondergrond Analytisch niet onderzocht 

  

Resultaten grondwater 

Conclusies 

Aanbevelingen 

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten voor arseen en zink 

aangetoond 

Nulsituatie bodemkwaliteit in voldoende mate vastgesteld 

Geen aanleiding voor vervolgonderzoek 

  

Zesde Tochtweg 4C 

Type onderzoek 
Verkennend bodemonderzoek 

  

  Onderzoeksbureau CBB 

Datum rapport September 1995 

Kenmerk rapport 5017021 

  

Aanleiding Aanvraag milieuvergunning 

  

Potentieel bodembedreigende 

activiteiten 

Zintuiglijke waarnemingen 

Opslag bestrijdingsmiddelen/opslag meststoffen (op betonvloer) en 

bovengrondse hbo-tank behorende bij een glastuinbouwbedrijf 

Geen bijzonderheden 

  

Resultaten bovengrond In de bovengrond ziĳn geen verhoogde gehalten aangetoond voor de 

onderzochte stoffen 

  

Resultaten ondergrond Analytisch niet onderzocht 

  

Resultaten grondwater 

Conclusies 

Aanbevelingen 

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom, nikkel 

en zink aangetoond 

Nulsituatie bodemkwaliteit in voldoende mate vastgesteld 

Geen aanleiding voor vervolgonderzoek 

  

Abraham Kroesweg 31 

Type onderzoek 
Verkennend bodemonderzoek 

  

Onderzoeksbureau 

Datum rapport 

Kenmerk rapport 

VanderHelm Milieubeheer 

5 oktober 2016 

SJ]WA161324 

  

Aanleiding 

Potentieel bodembedreigende 

activiteiten   Zintuiglijke waarnemingen   Nieuwbouw glastuinbouwcomplex 

Opslag- en aanmaakruimte meststoffen en bestrijdingsmiddelen   Geen bijzonderheden 
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Resultaten bovengrond In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan drins (OCB) aangetoond 

Resultaten ondergrond Analytisch niet onderzocht 

Resultaten grondwater In het grondwater zijn een sterk verhoogd gehalte aan nikkel (=verhoogde 

achtergrondwaarde) en licht verhoogde gehalten voor barium, cadmium, 

kobalt, molybdeen en zink aangetoond 

Conclusies Milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor nieuwbouw 

Aanbevelingen Nader onderzoek naar sterk verhoogd nikkelgehalte in grondwater wordt niet 

zinvol geacht 

        

De resultaten van de genoemde bodemonderzoeken in de omgeving geven geen aanleiding 

relevante bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten. 

Bodemopbouw en geohydrologie 

De locatie is opgenomen in rapport GWK 25 en gelegen op kaartblad 31 west. Regionaal 

bestaat de bodem tot 10 meter minus maaiveld (m-mv) uit klei en veen. De regionale 

grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is zuid tot zuidwestelijk gericht. Het 

freatische grondwater stroomt waarschijnlijk af naar omliggende sloten. De locatie bevindt 

zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

Achtergrondgehalten 

De omgevingsdienst Midden-Holland beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. De 

uitkomsten van het onderzoek kunnen met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten 

worden vergeleken. Over het algemeen vindt dit echter alleen plaats als in de grondmonsters 

matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond. 

Volgens de bodemfunctieklassenkaart is de locatie gelegen in een gebied dat is geclassificeerd 

als klasse Wonen. Op de ontgravingskaart bovengrond is de locatie ingedeeld als klasse 

Industrie. Op de ontgravingskaart ondergrond is de locatie ingedeeld als klasse Wonen. 

Volgens de kaart Diffuse spoed valt de locatie binnen een gebied waarbij ‘verkennend 

onderzoek bij wonen met kleine moestuin’ is voorgeschreven. Verder maakt de locatie deel 

uit van het Aandachtsgebied Bodemlood. 

2.3 _ Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op de locatie sprake 

zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locatie). 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 57405. Eén van de 

(diepere) boringen wordt verricht ter plaatse van de gedempte sloot en het voormalige 

kavelpad. Ook worden boringen uitgevoerd in de richting van de twee (voormalige) 

bovengrondse hbo-tanks in de omgeving van de locatie. Aangezien de locatie in 

glastuinbouwgebied ligt wordt, in aanvulling op de onderzoeksopzet, een extra 

bovengrondanalyse op OCB verricht. 

Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele 

milieuhygiënische kwaliteit. Volgens de NEN 5740 is de doelstelling in deze situatie als volgt: 

het bepalen van de aard van een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de vermoede 

verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de 

achtergrondwaarde en de streefwaarde wordt aangetroffen. 

In navolgende tabel is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) en de daarop 

gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. 

s NEN 5740+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016 
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Tabel 5 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek 

  

Onderzoekslocatie 

Verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL) 

  

Veldonderzoek 

Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

  

  

          

Boring tot én boring tot ‘én boring met Grond Grondwater 

0,5 min de verdachte | _ onderzijde van de peilbuis (verdachte laag) 

laag (1,0 m-mv) verdachte laag met 

een maximum van 2 m 

6 1 1 3 1 

Standaardpakket Standaardpakket 

bodem$ grondwater? 

1 

OCB     
  

Twee boringen worden in het betonpad uitgevoerd (kernboringen). 

opdrachtgever worden inpandig geen boringen verricht. 

  

  
5 Droge stof, metalen (barium, cad 

Op verzoek van 

m, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10), PCB (7) en het lutum- en organische stofgehalte 

7 Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 

  

23418801A | Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen 
ET 



  

3 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is het uitgevoerde onderzoek omschreven volgens de opzet en de doelstelling 

in de vorige paragraaf. 

31 Uitvoering veldonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door Waders Milieu BV conform de Beoordelingsrichtlijn voor 

de SIKB-procescertificaten voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 

20008) en de protocollen 20019 en 20021° (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering 

veldwerk). 

Op 20 september 2023 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De 

verrichte boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nr. 01. 

Het grondwater is bemonsterd op 29 september 2023. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad 

(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald. 

De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 1). Een uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 

3.2 Resultaten veldonderzoek 

Bodemopbouw 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 

locatie is in tabel 6 omschreven. 

Tabel 6 Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 
  

Traject (m-mv) _ | Lithologische beschrijving 

  

      
  

0,0 - 0,6/0,9 Klei, zwak tot matig siltig of zwak zandig, zwak tot matig humeus 

0,6/0,9 - 2,6 Klei, zwak tot matig zandig 

mm = meter minus maaiveld 

Ter plaatse van het betonpad ontbreekt de humeuze bovengrond en is meteen zandige klei 

aanwezig. 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn bij boringen 04, 05 en 08 bijmengingen met grind 

en baksteen aangetroffen in het traject variërend van 0,0 tot maximaal 0,6 m-mv. Bij de 

overige boringen zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties en/of bodemvreemde 

materialen) aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op 

het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen. Ter plaatse van de gedempte sloot en het voormalige kavelpad is geen afwijkend 

bodemprofiel of bodemvreemd (dempings)materiaal aangetroffen. 

De zintuiglijke waarnemingen beschrijven een eenduidig te herkennen materiaal. Er zijn geen 

aanwijzingen voor vermenging met bouw- en/of sloopafval. Ook uit het vooronderzoek zijn 

geen aanwijzingen voor een asbestverdenking in de bodem naar voren gekomen. Grind en 

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 

” Het nemen van grondwatermonsters 
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baksteen zijn niet te associëren met asbestverdachte activiteiten als bouwen en slopen. 

Derhalve wordt niet verwacht dat de bodem ter plaatse asbest bevat. 

  

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 

In tabel 7 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 

weergegeven. 

Tabel 7 _ Veldmetingen grondwater 
  

  

Peilbuis Datum Grondwaterstand Zuurgraad Geleidbaarheid | Troebelheid 

monstername (m-mv) () (1S/em) (NTU) 

03 29-09-2023 1,10 67 1.006 5,88 

              
  

De in tabel 7 genoemde waarden aan zuurgraad, geleidbaarheid en troebelheid kunnen als 

normaal worden beschouwd. 

Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

In tabel 8 zijn de waarnemingen bij de watermonstername schematisch weergegeven. 

Tabel8 _ Waarnemingen grondwater 
  

  

  

          
  

Peilbuis | Zintuiglijke waarnemingen Goed-/slechtlopend Belucht 

03 Geen Goedlopend Niet belucht 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico 

Milieu B.V. te Barneveld. 

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 

onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 

paragraaf 2.3). 

In tabel 9 zijn de voor analyses geselecteerde monsters en de stoffen waarop de monsters 

zijn onderzocht, schematisch weergegeven. 

Tabel 9 _ Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 
  

  

  

  

  

          
  

Monstercode | Boringen Traject (m-mv)’ | Geanalyseerde parameters 

Grond 

MM-1 01 en 02 0,16-0,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

MM-2 04, 05 en 08 0,0-0,5 Standaardpakket bodem, OCB, lutum en organische stof 

MM-3 03en06t/mo08 |0,2-0,9 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

Grondwater 

03-1-1 03 1,6-2,6 Standaardpakket grondwater 

MM mengmonster 

  het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
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34 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef!!- en 

interventiewaarden. De analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief!2 getoetst volgens 

het Besluit!3 en de Regeling!* bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van 

toepassingsmogelijkheden zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over 

de (gezondheids)risico’s bij het gebruik van de grond. De toetsingen zijn opgenomen in 

bijlage 4. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 

In navolgende tabellen is het resultaat van de toetsing!5 opgenomen voor respectievelijk de 

grond en het grondwater. 

  

  

  

  

  

  

                
  

Tabel 10 __Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode |Boringen _ |Grondsoort’ |Bijzonderheden”’ | Resultaattoetsing’”” _ | Klasse 

(traject m-mv) indeling’” 

Bovengrond 

MM-1(0,16-0,5) |01 en 02 Klei - - Altijd 

toepasbaar 

MM-2(0,0-0,5) |04,05en 08 |Klei Grind, baksteen _ | Licht: DDD (som) Altijd 

toepasbaar 

Ondergrond 

MM-3(0,2-0,9) |03 en 06 t/m |Klei - - Artijd 

08 toepasbaar 

MM mengmonster 

indeling n hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 

voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 

mate van verhoging (licht, matig of sterk) 

betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer 

geen zintuiglijke waarnemingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden   

” Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

  
bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 

” Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, 'Klasse Wonen’, 'Klasse Industrie’, ’Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 

toepasbaar' 

3 Besluit van 22 november 2007 

“ Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de 

Regeling van toepassing 

1 

« niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 

een 'schoon' monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7' kunnen 

als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 

overschrijden) 

e licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 

gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 

verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 

noodzakelijk is 

«  matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 

om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

. sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 

omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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Tabel 11 _ Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

  

Monstercode Peilbuis | Resultaat toetsing’ 

(traject m-mv) 

  

  

03-1-1(1,6-2,6) |03 - 

        
  

mate van verhoging (licht, matig of sterk) 

geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 

3.5 Deelconclusie verkennend bodemonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 

bodemonderzoek stand houdt. In één van de geanalyseerde bovengrondmengmonsters (tot 

circa 0,5 m-mv) is namelijk een licht verhoogd gehalte aan DDD (som) aangetoond. Deze 

parameter is een afbraakproduct van DDT, hetgeen een OCB betreft (organochloor- 

bestrijdingsmiddel). Het andere bovengrondmengmonster (onder betonpad) en het 

ondergrondmengmonster bevatten geen verhoogde gehalten voor de onderzochte stoffen. 

Ook in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

  

In september 2023 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Zesde 

Tochtweg 4b te Waddinxveen. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag 

van een omgevingsvergunning (ten behoeve van nieuwbouw). 

4.1 Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. 

Tabel 12 _Resultaten 
  

Vooronderzoek 

  

Werkwijze vooronderzoek 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

Gebruik locatie 

NEN 5725, aanleiding A 

Circa 950 m? 

  

Woning met bijgebouw, bedrijfsgebouw en omliggend buitenterrein 

  

Bijzonderheden Geen 

Bodemonderzoek 

  

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, verdachte locatie 

  

  

Bodemopbouw tot 2,6 m-mv klei 

Grondwaterstand 1,1 m-mv 

Bijzonderheden Plaatselijk grind en baksteen   

Analyseresultaten | bovengrond Licht: DDD (som) 

ondergrond Geen verhoogde gehalten aangetoond 

  

  grondwater Geen verhoogde gehalten aangetoond           

4.2 Conclusies 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend 

bodemonderzoek stand houdt. In één van de geanalyseerde bovengrondmengmonsters (tot 

circa 0,5 m-mv) is namelijk een licht verhoogd gehalte aan DDD (som) aangetoond. Deze 

parameter is een afbraakproduct van DDT, hetgeen een OCB betreft (organochloor- 

bestrijdingsmiddel). Het andere bovengrondmengmonster (onder betonpad) en het 

ondergrondmengmonster bevatten geen verhoogde gehalten voor de onderzochte stoffen. 

Ook in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

  

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag 

van een omgevingsvergunning (ten behoeve van nieuwbouw). 

4.3 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 

adviseren. 

Het onderzoek is, voor zover van toepassing, onder certificaat (KWALIEO) uitgevoerd, maar 

een bodemonderzoek is geen partijkeuring. Door derden kan, ongeacht de resultaten van dit 

bodemonderzoek, een keuring van een af te voeren partij (grond of verhardingsmaterialen) 

verlangd worden. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake 

zijn van verwerkingskosten. 
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Projectcode: _ 23418801A 

Locati   
Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen 

  

  

  

  

  

Projectleider: 

BRL SIKB: D 1000 _ Monsterneming voor partijkeuringen 

@ 2000 _ Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

D 2100 _ Mechanisch boren 

s} 6000 _ Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 

e} 1001 _ Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

D 1002 _ Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven 

bouwstoffen 

} 2001 _ Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

u 2002 _ Het nemen van grondwatermonsters 

D 2003 _ Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

D 2018 _ Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

E} 2101 _ Mechanisch boren 

E} 6001 _ Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
methoden 

s} 6002 _ Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

(geanonimiseerd)

methoden 

  

  

  

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

Handtekening: 

|beeke 

  

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



23418801A 

  
  

Foto 02 

  

  

        



  

  

  

        

23418801A 



  

ED EN ë 

RRR 

  

  

        

23418801A 



  
  

  

  

        

23418801A 



Foto 13 

  

  

      

23418801A 



Bijlage | 3 

Analysecertificaten 



<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Waders Milieu BV 

T.a.v. 

Kouwe Hoek 18 

2741 PX WADDINXVEEN 

NETHERLANDS 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 26-Sep-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023135027/1 

uw project/verslagnummer 23418801A 

uw projectnaam Tesde Tochtweg 4b Woddinxveen 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 21-Sep-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 TÜ en erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 23418801A Certificootnummer/Versie _ 2023135027/1 

Uw projectnaam esde Tochtweg 4b Waddinxveen Startdatum analyse 21-Sep-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 26-Sep-2023 

uw nonstermener I} Rapportagedotum 26-Sep-2023/14:52 

Bijlage n,B,C 

Pagina 1/3 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Voorbehondeling 

Cryogeen nolen itgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

S Droge stof % (m/m) 78.9 80.0 79.6 

s Orgonische stof % (m/m) ds 19 2.8 1.6 

Gloeirest % (m/m) ds 97 96 97 

s  Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m/m) ds 15.3 15.5 18.2 

Metalen 

S Barium (Ba) mg/kg ds 21 44 21 

S _ codmium (cd) mg/kgds _ <0.20 o.31 0.20 

S  Kobalt (Co) mg/kg ds 68 8.5 7.5 

S Koper (Cu) mg/kg ds 7.9 13 e.9 

s Kwik (49) mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) mg/kg ds <a.5 <a.5 <a.5 

s Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 19 14 

s Lood (Pb) mg/kg ds 141 19 13 

s zink (2n) mg/kg ds 38 s3 39 

winerale olie 

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds a a a 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 71 <5.0 

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <o.0 <6.0 <6.0 

s _ Minerale olie totoal (c10-C40) mg/kg ds < < < 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, 0CB 

S alfo-HCH mg/kg ds <0.0010 

S beta-HCH mg/kg ds <0.0010 

S  gammo-HCH mg/kg ds <0.0010 

S delta-HCH mg/kg ds <0.0010 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

4 MM-1 Grond (AS3000) 13851257 

2 MM-2 Grond (AS3000) 13851259 

3 MM-3 Grond (AS3000) 13851260 

(geanonimiseerd)

  

   

  

  

(geanonimiseerd)

euronns aney S e v A 

i certieaa m itsitend i n gebel vrden gerprodcee. J 
Gidevegsrte  vanecoweg e n e S N 

a STDINB Gormeveld B:18 19 Nozeeth TOOm MaENPROARTIenRe Ty n arkand dogr t Waamie bet Bruseise cawest,bet TESTEN 

WL (OS zez 6300 02 9 222 779 aTc: oNpamta Walse Gewest en door de oveheid von Luxenburg 

Tnfocenweurofns l belgieenv@ewetinshe KCI W90886Ts RvA L010 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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Analyse Eenheid 

S _ Hexachloorbenzeen mg/kg ds 

s Heptachloor mg/kg ds 

S Heptochloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds 

s Hexachloorbutadieen mg/kg ds 

s aldrin mg/kg ds 

s Dieldrin mg/kg ds 

s Endrin mg/kg ds 

S Tsodrin mg/kg ds 

s Telodrin mg/kg ds 

s alfo-Endosulfon mg/kg ds 

Q beto-Endosulfan mg/kg ds 

s _ Endosulfonsulfaat mg/kg ds 

s alfa-Chloordaan mg/kg ds 

s gommo-Chloordoon mg/kg ds 

S 0,p'-D0T mg/kg ds 

S p‚p'-D0T mg/kg ds 

S 0,p'-DDE mg/kg ds 

S p‚p'-DDE mg/kg ds 

s 0,p'-D0D mg/kg ds 

S p‚p'-D0D mg/kg ds 

S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

s _ Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) _ mg/kg ds 

S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DOT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

s _ chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S 0CB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 

S 0CB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Uw monsteromschrijving 

1 MM-t 

2 MM-2 

3 MM-3 

eurofinsAnalyti 

Gildeweg42-46 _ Venecowegs oP Poribos S.A. 227 9245 25 

Ml-3771NB Bommeveld 8:9810 Nozoreth T8AN: NU715NPR0227924525 

4310342426300 +32(0)9 2227759 B1C: SNPANL2A 
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Uwproject/verslagnummer _ 23418801A 

Uw projectnaam Zesde Tochtweg 4b Woddinxveen 

uw ordernummer 

uw monsteremer I ] (geanonimiseerd)

  

KeK/CoC: 09088623 

Certificaatnummer/Versie 2023135027/1 

stortdatum onalyse 21-Sep-2023 

Datum einde onalyse 26-Sep-2023 

Ropportagedatum 26-Sep-2023/14:52 
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Pagina 
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0.067 

0.0014 

0.079 

0.081 

  

  

  

it certificaot mag uitsluitend in ijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Anolytico B.V.is 

8,8,C 

2/3 

» 

Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

Grond (AS3000) 13851257 

Grond (AS3000) 13851259 

Grond (AS3000) 13851260 

  

  

N 

TÜv en erkend door het Vloamse, het Brusselse Gewest, het TESTEN 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

RvA 1010 

(geanonimiseerd)



<$ eurofins | 

  

  

— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 23418801A Certificootnummer/Versie _ 2023135027/1 

Uw projectnaam esde Tochtweg 4b Waddinxveen Startdatum analyse 21-Sep-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 26-Sep-2023 

uw nonstermener I} Rapportagedotum 26-Sep-2023/14:52 

Bijlage n,B,C 

Pagina 3/3 

Analyse Eenheid 1 2 3 

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB52 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 101 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB118 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 138 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB153 mg/kgds <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB 180 mg/kgds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kgds  0.0049 > _ 0.0049 > _ 0.0049 ? 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S Naftoleen mg/kgds _ <0.050 <0.050 <0.050 

S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.067 0.051 

S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 

S Fluorantheen mg/kg ds 011 0.19 0.14 

S Benzo(o)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.084 0.065 

s chryseen mg/kgds _ 0.052 0.079 0.061 

s  Benzo(k)fluorantheen mg/kgds _ <0.050 0.051 <0.050 

S Benzo(o)pyreen mg/kg ds 0.058 0.10 0.075 

s Benzo(ghìperyleen mg/kgds _ <0.050 0.066 <0.050 

s Indeno(123-co)pyreen mg/kgds _ <0.050 0.066 <0.050 

S PAK VROM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds 046 0.77 0.57 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

4 MM-1 Grond (AS3000) 13851257 

2 MM-2 Grond (AS3000) 13851259 

3 MM-3 Grond (AS3000) 13851260 

0 do pescreierde vrichting akkoord 

(geanonimiseerd)

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 venecoweg s 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be 

   

  

Pr.coörd. 

E e g A VA 

(geanonimiseerd)

it certificaot mag uitsluitend in ijn geheel worden gereproduceerd. k 
BNP Poribos S.. 227 924525 Eurofins Anolytico B.V.is 150 14001: 2015 gecertificeerd door N 

   

Ketscoer osotnens e o RA LO10 
BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

  lage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023135027/1 

   

Pagino 1/1 

Monster nr. uw monsteromschrijving 

Borcode Boornr Van Tot uw datum monstername Monsteromsch. /Monstername 10 

13851257 MM-t 

0536194122 01 18 50 20-Sep-2023 1 

os36193912 02 14 50 20-Sep-2023 1 

13851259 MM-2 

os36194120 04 ° 50 20-Sep-2023 1 

os36194019 005 ° 50 20-sep-2023 1 

0536194017 08 ° 20 20-Sep-2023 1 

13851260 MM-3 

0536194117 003 40 90 20-sep-2023 2 

0536191326 06 40 90 20-Sep-2023 2 

osz6194015 007 20 70 20-Sep-2023 2 

os36193945 008 20 70 20-Sep-2023 2 

turofins Analyti 

Gildeweg 4744 venecoweg s BNP Poribos S.. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 1BAN: M7LBNPRO227924525 _ TÜV en erkend door het Vlcomse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 B1C: SNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KVK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofing.be BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023135027/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: MI7LBNPAO227924525 _ TÚV en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023135027/1 

Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen molen 

Bodemkun 

  e analyses 

Droge stof 

Orgonische stof (gloeiverlies) 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) 

Metalen 

Borium (Bo) 

Codmium (ed) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (4g) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (ND 

Lood (Pb) 

zink (2n) 

winerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) 

Methode 

wo106 

wo104 

wo109 

wo171 

woa2s 

woa2s 

woa23 

woa23 

woa23 

woa23 

woa23 

woa23 

wo423 

wo202 

Orgono chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

cB (25) 

0CB som APO4/AS3X 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK (10) (VROM) 

PAK som AS3000/AP04 

wo262 

wo262 

wo271 

wo271 

wo271 

Techniek 

Voorbehondeling 

Gravimetrie 

Gravimetrie 

Sedimentatie 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

1CP-MS 

ICP-MS 

Gc-FID 

Gc-ms 

Gc-ms 

Gc-ms 

Gc-ms 

Gc-ms 

Pagina 1/1 

Methode referentie 

As3000 

pb 3010-2 

pb 3010-3 

pb 3010-4 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-5 

pb 3010-8 

pb 3010-7 

pb 3020-1- 

pb 3020-1- 

pb 3010-8 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

en 

NEN-EN 15934 

NEN 5754 

NEN 5753 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 17294-2 

NEN-EN-IS0 16703 

36 NEN 6980 

36 NEN 6980 

en NEN 6980 

pb. 3010-6 en NEN-IS0 18287 

pb. 3010-6 en NEN-1S0 18287 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4246 Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofing.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 
Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 



<$ eurofins ’ 
— analytico’ 

Waders Milieu BV 

T.a.v. 

Kouwe Hoek 18 

2741 PX WADDINXVEEN 

NETHERLANDS 

(geanonimiseerd)

  Analvsecerti 

Datum: 05-0ct-2023 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek. 

  Certificaatnummer/Versie 2023139557/1 

uw project/verslagnummer 23418801A 

uw projectnaam Tesde Tochtweg 4b Woddinxveen 

uw ordernummer 

uw datum aanlevering monster(s) _ 29-Sep-2023 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvongst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 

voan de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 

van monsters verwijzen wij naor de prijslijst. 

Beworen tot: 

Dotum: Naam: Hondtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

onalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

119 

Technical Monager   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

eurofins Analyti 

Gildeweg 42-46 Venecoweg $ BNP Paribas S.A. 227 924525 _ Eurofins Anolytico B.V. Ís ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

NL-3774NB Borneveld _ B-9810 Nozareth 188N: NL7SBNPR0227924525 TÜ en erkend door het Vloonse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 _ 432 (0)9 22277 89 BIC: BNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Info-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

w eurofins.nl w eurofins.be BTWAAT: NL 8043.14.883.B01 



<$ eurofins | 

  

  

  

      

  

(geanonimiseerd)

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 23418801A Certificootnummer/Versie _ 2023139557/1 

Uw projectnaam esde Tochtweg 4b Waddinxveen Startdatum analyse 29-Sep-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 05-0ct-2023 

uw nonstermener O ] Rapportagedotum 05-0ct-2023/12:01 

Bijlage n,B,C 

Pagina 1/2 

Analyse Eenheid 1 

Metalen 

s  Barium (B9) v 32 

s Cadmium (cd) v9  <0.20 

S Kobolt (Co) 9/ 3.2 

s Koper (cu) v9/L <.0 

s Kwik (9) 9/  <0.050 

S _ Molybdeen (Mo) w9/L 3.8 

S Nikkel (ND v91 9.3 

s  Lood (Pb) v9/L <.0 

s Zink (2n) v9/L <0 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen v9/  <0.20 

s Tolueen ve/  <0.20 

S Ethylbenzeen w9/L <0.20 

s o-X%yleen v9  <o.10 

s m‚p-x%leen ve/  <0.20 

s Xylenen (som) factor 0,7 w9/L .1 

BTEX (som) v9/  <0.90 

S Styreen w9/L <0.20 

S Naftoleen pg/L  <0.020 

Vluchtige organische hologeenkoolwoterstoffen 

S Dichloormethoan ve  <0.20 

S _ Trichloormethaoan w9/L <0.20 

s Tetrachloormethaan v9  <o.10 

s _ Trichlooretheen v9  <0.20 

S Tetrachlooretheen w9/L <0.10 

S 1,t-Dichloorethaan v9/  <0.20 

S 1,2-Dichloorethaan ve  <0.20 

S 1,1,1-Trichloorethaan w9/L <0.10 

s 1,1,2-Trichloorethaan v9  <o.10 

s cis 1,2-Dichlooretheen ve  <o.10 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

4 03-1-1 Water (AS3000) 13866487 

SW : g escreerde vrichting 

2 E 

ewrfins Anaytico .V. W s 

Gideweg4z4s  Venecowegs o Poribon 60287 348 28 aroine a B I 89 HLOUE ZOE geterterd oo ËÍ\\ 

(geanonimiseerd)

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth TAN: MU7LSMPRO227924525 _ TÜV en erkend door het Vlconse, het Brusselse Gewest, het TESTEN 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-env@eurofins.be _ KYK/COC: 09088623 RvA L010 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 
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— analytico 

  

  

  

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 23418801A Certificootnummer/Versie _ 2023139557/1 

Uw projectnaam esde Tochtweg 4b Waddinxveen Startdatum analyse 29-Sep-2023 

uw ordernumner Datum einde onalyse 05-0ct-2023 

uw monsternemer | Ropportagedatun 05-0ct-2023/12:01 

Bijlage n,B,C 

Pagina 22 

Analyse Eenheid 1 

trons 1,2-Dichlooretheen 9/ <0.10 

ckw (som) v9/ <a.6 

Tribroommethoan 9/  <0.20 

Vinylchloride wg/  <0.10 

1,1-Dichlooretheen w9/L <0.10 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 014 ) 

1,1-Dichloorpropaan 9/  <0.20 

1,2-Dichloorpropaan w9/L <0.20 

1,3-Dichloorpropaon 9/  <0.20 

vichloorpropanen som factor 0.7 v9/L 0.42 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) u9/L <10 

Minerale olie (C12-C16) v9/L <10 

Minerale olie (C16-C21) 9/ <10 

Minerale olie (C21-C30) u9/L <a5 

Minerale olie (C30-C35) v9/L <10 

Minerale olie (C35-C40) 9/ <10 

Minerale olie totaal (C10-C40) u9/L <50 

Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr. 

03-1-1 Water (AS3000) 13866487 

(geanonimiseerd)

1 

eurofins Anolyti 

Gildeweg 4244 venecoweg s BNP Poribos 5.A. 227 9245 25 

NI-3771N8 Sorneveld 8-9810 Nozoreth T8AN: NU718NPR0227924525 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BIC: BNPANL2A 

1nfo-envGeurotins.nl belgie-env@eurofins.be 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTW/VAT: NL 8043.14.883.801 

  

  

KeK/CoC: 09088623 

  

   

  

Akkoord 

Pr.coörd. 

  

e B e veeenng VA 

RvA LO10 

(geanonimiseerd)

  



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (8) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het onalysecertificaat. 2023139557/1 

Monster nr. 

Borcode 

13866487 

0801133933 

turofins Analyti 
  

Gildeweg 4246 

wor.eurofins.nl 

Venecoweg s 

NI-3771NB Borneveld 8-9810 Nozoreth 

43100934 2426300 432 (0)9 2227757 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

wwreurofins.be 

uw monsteromschrijving 

Boornr Van Tot 

03-1-1 

03 160 260 _ 29-Sep-2023 

03 160 260 _ 29-Sep-2023 

03 160 260 _ 29-Sep-2023 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

uw datum monstername 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 

Monsteromsch. /Monstername 10 

Pogina 1/1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



<$ eurofins | 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023139557/1 

Pogina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4244 Venecoweg 5 BNP Poribos 5.9. 227 924525 _ Eurofins Anolytico 8.V. Ís 150 14001: 2018 gecertificeerd door 

NL-3771NB Sorneveld 8-9810 Nozoreth 18AN: MI7LBNPAO227924525 _ TÚV en erkend door het Vlaanse, het Brusselse Gewest, het 

+31(0)34 2426300 432 (0)9 22277 59 BC: BNPANL2A Woalse Gewest en door de overheid van Luxenburg. 

InfocenvGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be _ KYK/COC: 09088623 

weweurofins.nl  www.eurofins.be BTWAVAT: NL B0£3.14.883.B01 



<$ eurofins | 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificaat 2023139557/1 

  

Analyse Methode _ Techniek 

Metalen 

Borium (Bo) wo4214 ICP-MS 

Cadmium (cd) wos2t 1CP-ms 

Kobalt (Co) wos2t 1CP-ms 

Koper (cu) wo421 1CP-Ms 

Kwik (4g) wo421 1CP-Ms 

Molybdeen (Mo) wo421 ICP-MS 

Nikkel (Ni) wos2t Icp-ms 

Lood (Pb) wos2t Icp-ms 

Zink (2n) wos2t Icp-ms 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Xylenen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

Aromoten (BTEX) wo254 HS-GC-MS 

styreen wo254 HS-GC-MS 

Aromoat : Naftoleen wo254 HS-GC-MS 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

voel (41) wo254 HS-GC-MS 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS 

vinylchloride wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS 

DiclEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS 

1,1-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

1,2-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

1,3-Dichloorpropoan wo254 HS-GC-MS 

DiChlprop. som AS3000 wo2s4 HS-GC-MS 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C40) wo215 Gc-FID 

Methode referentie 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3110-3 en NEN-EN-IS0 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3110-5 

Pagina 1/1 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

17294-2 

Nadere informotie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

staon vermeld in ons overzicht "specificaties analysemethoden", versie opril 2022. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg 4246 

NL-3771N8 Borneveld 

+31(0)34 2426300 

wr.eurofins.nl 

89810 Nozareth 

+32 (0)9 22277 89 

1nfo-envGeurofins.nl belgie-envGeurofins.be 

weurofins.be 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

BTWAVAT: NL B043.14.883.801 

Eurofins Anolytico B.V.is 150 14004: 2015 gecertificeerd door 

TÜv en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Woolse Gewest en door de overheid van Luxemburg. 



Bijlage | 4 

Toetsing analyseresultaten 



um Project Zesde Tochtweg b Waddinxveen (23418801A) 

  

  

  

     

Certitcaat 2023135027 

Toetsing BoToVa 712 kwaliteit van grond volgens Wbt 

Versie 2024 

Toetsingsdatum 26 September 2023 16:05 

analyse Eenheid MM-1 R AW T 1 

aw. GS.S.D _ Tndex Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 um 153 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 19 

Metalen 

Barium (B3) mg/kg DS 21 306 e 20 190 sss 920 

Cadmium (C4) mg/kg DS <0.20 02 - 02 05 68 13 

Kobalt (Co) mg/kg DS s 974 - 3 1 102 190 

Koper (Cu) mg/kg DS 79 12 - s “ 15 190 

Kwik (H9) mg/kg DS <0.050 00414 - 005 048 184 36 

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 5 105 - 15 15 958 190 

Nikkel (Ni) mg/kg DS 15 208 - 4 3 675 100 

Lood (Pb) mg/kg DS u 19 - 1 s0 290 530 

Zink (2n) mg/kg DS 38 538 - 20 140 430 720 

inerale olie 

Minerale olie totaal (C19-C40) mg/kg DS <35 122 - 35 190 2600 5000 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0048 0.0245 - 0007 002 051 1 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 046 0.465 - 035 15 208 40 

Eurofins Nr Monsteromschrijving Datum Monstemame Eindoordeer 

M2M-202300198935 u 20:09-2023 Voldoataan Achtergrondwaarde 

nds 

# Aangenomen waarde 

w Gemeten waarde 

Gssp. Gastandaardiseerde meetwaarde 

aG Rapportagegrens 

a Streefwaarde of Achtergrondwaarde 

T Tussenwaarde 

ï Interventiewaarde 

@ Gaen toetsoordeel mogelijk 

< Achtergrondwaarde 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u riendelijk dit door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 
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uw Project 

Certitcaat 2023135027 

Toetsing 

Versie 2024 

Toetsingsdatum 26 September 2023 16:05 

Zesde Tochtweg b Waddinxveen (23418801A) 

BoToVa 712 kwaliteit van grond volgens Wbl 

  

  

  

  

  

Analyse Eenheid mu2 26 w T ï 
w GSS.D _ Tndex _ Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 um 155 

Organische stof volgens gloeiveries methode 28 

Metalen 

Barium (83) ma/kg DS f 634 e 2 1 sss 920 

caemium (C6) mgkg DS 031 0429 - 02 068 68 

Kobait (Co) mg/kg DS 35 121 - 3 15 102 190 

Koper (Cu) mg/kg DS 13 18 - s 30 115 10 

Koik (H) mg/kg DS <0,050 oo - 005 015 181 36 

Molybdeen (Mo) ma/kg DS s 105 - 15 15 958 190 

Nikkel (Nt) mgkg DS 1 261 - 4 38 0675 100 

tood (P5) mg/kg DS 18 224 - 10 50 290 530 

zink (20) mg/kg DS s 137 - 20 0 430 720 

inerale olie 

Mineraleofi totaal (C10-C40) ma/kg DS < 375 - 38 190 2600 3000 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCS 

afe-HCh mg/kg DS <0.0010 00025 N E 

beta-HcH mg/kg DS <0.0010 00025 - 0001 0002 080 16 

gamma-Hch mg/kg DS <0.0010 00025 - 000 0003 060 12 

Hexachloorbenzeen ma/kg DS <0.0010 00025 - 0003 000 2 

Heptachloor mgkg DS <0.00:0 00025 - 000 00007 2 3 

Hexachloorbutadieen mgkg DS <0.00:0 00025 - 000n 0003 

Arin mg/kg DS <0.0010 00025 0001 032 

aife-Endosufan mofkg 05 <0.0010 00025 - 000 0000 2 4 
Drins (som) (factor 0,7) ma/kg DS 00042 oo - 000 008 204 

Heptachloorepoxide (som) (factor0,7) mgkg DS 00014 0005 - 0002 0002 2 4 

DDD (som) (actor 0,7) mokgos TTOOS GW 0002 o2 7 

DDE (som) ( 0,7) mo/kg 05 0017 00596 - 0002 0112 23 

DOT (5om) (facor 0,7) mofkg 05 0.042 0148 - 0006 02 08517 

cnloordaan (som) (factor 07} ma/kg DS 00014 0005 - 0002 0002 2 4 

0c8 (som) 18 (actor 07) mgkg DS 0.07 0293 - 0006 04 

Polychloorbitenylen, PCB 

PCB (zom 7) (actor 0,7) mg/kg DS 0.0049 00175 - 0007 002 OS 

Polycyelische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (ctor 07 ma/kg DS 07 0773 - 93 15 208 40 

Eurotins r Monsteromschrijng Oatum Monstemame Eindoordeet 

MeM202000198936 2 20092023 Voldoet aan Achtergrondwaarde 

nda 

: Aangeromen waarde 

ow. Gemeten vaarde 

osso Gostandaardiseorde maetwaarde 

no Raopoagegrens 

aw Sreewaarde o Achergondwaarde 

7 Tussenwaarde 

1 Iterentiewaarde 

e Goon oetsoordeal mgelik 

< Acttergrondwaarde 

o 

Deze toetsing Is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eo/-helpdesk@eurofins.com 
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um Project Zesde Tochtweg b Waddinxveen (23418801A) 

  

  

  

     

Certitcaat 2023135027 

Toetsing BoToVa 712 kwaliteit van grond volgens Wbt 

Versie 2024 

Toetsingsdatum 26 September 2023 16:05 

analyse Eenheid MM-3 R AW T 1 

aw. GS.S.D _ Tndex Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 um 182 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 16 

Metalen 

Barium (Ba) mg/kg DS 21 29 e 20 190 sss 920 

Cadmium (C4) mg/kg DS 020 0.276 - 02 05 68 13 

Kobalt (Co) mg/kg DS 75 951 - 3 1 102 190 

Koper (Cu) mg/kg DS 9 u - s “ 15 190 

Kwik (H9) mg/kg DS <0.050 0.0398 - 005 048 184 36 

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 5 105 - 15 15 958 190 

Nikkel (Ni) mg/kg DS 14 174 - 4 3 675 100 

Lood (Pb) mg/kg DS 13 157 - 1 s0 290 530 

Zink (2n) mg/kg DS 3 507 - 20 140 430 720 

inerale olie 

Minerale olie totaal (C19-C40) mg/kg DS <35 122 - 35 190 2600 5000 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0048 0.0245 - 0007 002 051 1 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 057 0.567 - 035 15 208 40 

Eurofins Nr Monsteromschrijving Datum Monstemame Eindoordeer 

M2M-202300198937 3 20:09-2023 Voldoataan Achtergrondwaarde 

nds 

# Aangenomen waarde 

w Gemeten waarde 

Gssp. Gastandaardiseerde meetwaarde 

aG Rapportagegrens 

a Streefwaarde of Achtergrondwaarde 

T Tussenwaarde 

ï Interventiewaarde 

@ Gaen toetsoordeel mogelijk 

< Achtergrondwaarde 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u riendelijk dit door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 
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Uw Project 

Certifcaat 

Toetsing 

Versie 

Toetsingsdatum 

Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen (23418801A) 

2023135027 

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

2024 

26 September 2023 16:07 

  

  

Analyse Eenheid mu-1 RGEs AW wo D w 
Gw. Gs5D Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 ym 153 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 19 

Metalen 

Barium (Ba) mo/kg DS 21 106 e 20 920 

Cadmium (Cé) mg/kg DS <0.20 02 - 02 05 12 43 13 

Kobalt (Co) mg/kg DS 8 974 - 3 15 35 190 190 

Koper (Cu) mg/kg DS 79 12 - s 40 sa 100 190 

Kwik (H9) mg/kg DS <0.050 00414 - 005 015 083 48 36 

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <a5 105 - 15 15 88 190 190 

Nikkel (NI) mg/kg DS 15 208 - 4 35 100 100 

Lood (Pb) mg/kg DS m 139 - 10 s0 210 530 530 

Zink (2n) mg/kg DS 38 8 - 20 140 200 0720 720 

Minerale olie 

Minerale olie totaal (C19-C40) mo/kg DS <35 122 - 35 190 190 500 5000 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.0245 - 00049 002 004 05 1 

Polycyciische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 04 0.465 - 05 15 s8 40 40 

Ewofins N Monsteromschrijving Datum Monstemame Eindoordee 

M2M-202300198935 

     

nds 

w 

assp. 

G Es 

a 

wo 

m 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

m 20092023 

Aangenomen waarde 

Gemsten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

   apportagegrens danwe! achtergrondwaarde 

Achtergrondwaarde 

Normwaarde wonen 

Normwaarde industrie 

Interventiewzarde 

Goen toetsoordeel mogelik 

Aachtergrondwaarde 
  

Ai toepasbaar 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u riendelijk dit door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 

Page 1 of 3 



  

  j toepassing op of in de bodem 

Uw Project Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen (23418801A) 

Certifcaat 2023135027 

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger 

Versie 2024 

Toetsingsdatum 26 September 2023 16:07 

  

  

  

Analyse Eenheid uu2 RGES AW MOOW 
w GSSD _ Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 ym 155 

Organische stof volgens gieiveries methode 28 

Metalen 

Barium (23) ma/kg D f 634 e 20 920 

cadmium (C6) ma/kg DS 031 0429 - 02 06 12 433 

Kobait (Co) ma/kg DS 35 121 - 3 15 35 190 190 

Koper (Cu) ma/kg DS 13 1 - s 40 54100 10 

Kaik (H9) ma/kg DS <0.050 oo - 00 015 083 4896 
Molybdeen (Mo) ma/kg DS s 105 - 15 15 8B 190 190 

Nikkel ) ma/kg DS 19 261 - 4 3 100 100 

Lood (P5) ma/kg DS 18 224 - 10 50 210 530530 

zink (2o) ma/kg DS s 737 - 20 40 200 0720 0720 

Minerale olie 

ineral lietotaal (C10-C40) ma/kg DS < 95 - 38 190 190 500 5000 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCS 

afa-HCA ma/kg DS <0.0010 00025 - 0001 000 000 057 

beta-HcH ma/kg DS <0.00:0 00025 - 0001 0002 0002 05 16 

gamma-Hch ma/kg DS <0.0010 00025 - D001 0003 004 0812 

Hexachloorbenzeen ma/kg DS <0.0010 00025 - 0001 00085 0027 14 

Heptachloor ma/kg DS <0.00:0 00025 - 000 00007 00007 01 

Hexachloorbutadieen ma/kg DS <0.0010 00025 - 0001 0003 
Aim ma/kg DS <0.00:0 00025 0001 022 

alfe-Endosufan ma/kg DS <0.0010 00025 - D00 00009 00009 01 4 

Drins (som) (factor 0,7) ma/kg DS 00042 0015 - 000 0015 004 044 
Heptachloorepoxide (som) (factor0,7) ma/kg DS 00014 0.005 - 0001 0002 0002 01 

DDD (zom) (actor 0,7) moksos 00 06 WE 000 002 o 

DDE (som) (aetor 0,7) mafkg DS 0017 00596 20001 01 03 1323 

DDT (som) (sctor 0,7) ma/kg DS 0.042 0148 - 0001 02 02 ï 17 

cnloordaan (som) (fctor 07 ma/kg DS 00014 0005 - 0001 0002 0002 01 4 

0c8 (som) 18 (actor 07) ma/kg DS 0.07 0283 - 04 

Polychoorbitenylen, PCS 

PCB (som 7) (actor 0,7) makg DS 00049 oo7s - 0008 002 004 05 ì 

Polycyelische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (ctor 07 ma/kg DS 07 0773 - 05 15 68 4040 

Eurofins Nr. Monsteromschrijving. Datum Monstername Eindoordeel 

MaNt202s00198956 2 20092025 Aritoepasbaar 

Legenda 

‘ Aangenemen waarde 

ow Gemeten waarde 

esso. Gestardaariserde moetwaarde 

mGEe appotagegens anwe crtergondaarde 

aw achtergondwaarde 

wo Normwaarde vonen 

o Nomwaarde dustie 

w mtenentenaarde 

° Geen toetsoorde mogeik 

< Achtergrondwaarde 

Deze toetsing Is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B8.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u riendelijk dit door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 
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Uw Project 

Certifcaat 

Toetsing 

Versie 

Toetsingsdatum 

Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen (23418801A) 

2023135027 

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

2024 

26 September 2023 16:07 

  

  

Analyse Eenheid MM-3 RGEs AW wo D w 
Gw. GssD Oordeel 

Bodemtype correctie 

Fractie < 2 ym 182 

Organische stof volgens gloeiverlies methode 16 

Metalen 

Barium (Ba) mo/kg DS 21 29 e 20 920 

Cadmium (Cé) mg/kg DS 020 0.276 - 02 05 12 43 13 

Kobalt (Co) mg/kg DS 75 951 - 3 15 35 190 190 

Koper (Cu) mg/kg DS s 18 - s 40 sa 100 190 

Kwik (H9) mg/kg DS <0.050 0.0398 - 005 015 083 48 36 

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <a5 105 - 15 15 88 190 190 

Nikkel (NI) mg/kg DS 14 174 - 4 35 100 100 

Lood (Pb) mg/kg DS 13 157 - 10 s0 210 530 530 

Zink (2n) mg/kg DS 39 507 - 20 140 200 0720 720 

Minerale olie 

Minerale olie totaal (C19-C40) mo/kg DS <35 122 - 35 190 190 500 5000 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0049 0.0245 - 00049 002 004 05 1 

Polycyciische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 057 0.567 - 05 15 s8 40 40 

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstermame Eindoordeel 

M2M-202300198937 

     

nds 

w 

assp. 

G Es 

a 

wo 

m 

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

3 20092023 

Aangenomen waarde 

Gemsten waarde 

Gestandaardiseerde meetwaarde 

   apportagegrens danwe! achtergrondwaarde 

Achtergrondwaarde 

Normwaarde wonen 

Normwaarde industrie 

Interventiewzarde 

Goen toetsoordeel mogelik 

Aachtergrondwaarde 
  

Ai toepasbaar 

Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u riendelijk dit door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 
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Uw Project Zesde Tochtweg 4b Waddinxveen (23418801A) 

  

  
  

  

certifcaat 2023139557 

Toetsing BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water) 

Versie 20.24 

Toetsingsdatum 06 October 2023 09:36 

16 Diep grondwater nee 

Analyse Eenheid r s T ï 

ow. Oordeel 

Metalen 

Barium (Ba) ugn 32 32 - 20 50 338 625 

cacmlum (C won <0.20 014 - 02 04 32 6 

kobalt (Co) won 32 32 - 2 20 s 100 

koper (Cu) won <20 14 - 2 15 45 7 

Kuik (H9) won <0.050 0035 - 005 005 0175 03 

Molybdeen (Mo) won 38 38 - 2 s 152 300 

Nikkel (Ni) w9n 93 93 - 3 15 45 75 

Lood (Pb) von <20 14 - 2 15 a 7 

zink (2n) won <10 7 - 10 65 432 800 

Vuchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen won <020 014 - 02 02 154 070 

Tolueen von <0.20 014 - 02 7 503 1000 

Etnylbenzeen won <020 014 - 02 4 7 150 

xyienen (som) factor 0,7 won 021 021 - 02 02 351 070 

styreen won <0.20 014 - 02 s 153 300 

Naftaleen won <0.020 0014 - 002 001 35 70 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichtoormethaan von <0.20 014 - 02 001 500 1000 

Trichloormethaan von <0.20 014 - 02 6 203 400 

Tetrachtoormethaan won <0.10 0.07 - 01 001 s 10 

Trichlooretheen won <020 014 - 02 24 262 500 

Tetrachlooretheen won <0.10 007 - 01 001 20 0 

1,1-Dichtoorethaan won <0.20 014 - 02 7 454 900 

1,2-Dichloorethaan von <0.20 014 - 02 7 204 400 

1,1,1-Trichtoorethaan won <0.10 0.07 - 01 00 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan won <0.10 007 - 01 00 65 130 

Tribroommethaan won <0.20 014 e 630 

Vinyichtoride won <0.10 0.07 - 02 00 25 s 

1,1-Dichlooretheen von <0.10 007 - 01 001 s 10 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 won 01 014 - 02 001 10 20 

Dichloorpropanen som factor 0,7 w 042 042 - 06 08 404 80 

Minerale olie 

Minerale olie totaal (C10-C40) von <s0 3 - 50 50 325 600 

Eurofns Nr Monsteromschriung Datum Monsterneme Eindoordeel 

M2M-202200202429 011 2-09-2023 Voldoet aan Steefwaarde 

Legende 

‘ Aangenomen waarde 

ow. Gemeten waarde 

assD Gestandaardsoerde meewaarde 

nG < streefwaardeaw2000 f RS 

Streefwaarde'aw2000 

T Tussonwaarde (T} 

ì > tervertiewaarde ( 

. < Steefwaarde 

e Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing i met de grootste zorg samengesteld Eurofns Analytico B.V. Is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dt door te geven aan eol-helpdesk@eurofins.com 

Page 1 of 1 



Bijlage | 5 

Achtergrondinformatie 

1. Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 

Vooronderzoek 

Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie over de locatie 

middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het vooronderzoek 

wordt uitgevoerd conform de NEN 5717 (waterbodem) en de NEN 5725 (landbodem). 

Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) worden een aantal boringen en/of 

peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt geanalyseerd op de relevante 

parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische kwaliteit voldoende is voor 

hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. 

Nader bodemonderzoek 

Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang en ligging van een 

verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen 

wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering (behoudens 

voor asbest) conform de NTA 5755. 

Verkennend asbest in grondonderzoek 

Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In 

de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering 

conform de NEN 5707. 

Verkennend asbest in puinonderzoek 

Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen met meer dan 50 gewichtsprocent 

bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte aanleiding geeft tot 

nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897. 

Nader asbest in grond- of puinonderzoek 

Onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een asbestverontreiniging. In de rapportage 

worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het algemeen wordt ook een risicobeoordeling 

uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering conform de NEN 5707 of NEN 5897. 

Verkennend waterbodemonderzoek 

Onderzoek voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en daaruit 

vrijkomende baggerspecie. In de rapportage wordt verwoord dat de milieuhygiënische kwaliteit 

voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader waterbodemonderzoek noodzakelijk is. Het 

verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. 

Partijkeuring 

Ook wel bekend als APO4. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen van grond of 

bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord. 

Asfaltonderzoek 

Onderzoek naar de laagopbouw en teerhoudendheid van asfalt. Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd 

conform de CROW 210. 



2. Toetsingskader 

De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 

geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 

normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven. 

De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 

Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl. 

De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Achtergrondwaarde 

Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 

bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 

Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)'. 

Interventiewaarde 

Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 

aangegeven waarboven sprake is van emstige vermindering of dreigende vermindering van de 

functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Streefwaarden grondwater 

Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 

risico's voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 

grondwater. 

Tussenwaarde 

Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 

verontreinigende stof. 

Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 

verontreinigende stof. 

De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 

omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 

Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 

bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 

Waterbodem 

De analyseresultaten kunnen getoetst worden aan de voorwaarden voor de volgende generieke 

toetsingskaders: 

1. toepassen in oppervlaktewater 

Inhoudend: het gericht plaatsen van bagger waarbij een nieuwe waterbodem ontstaat. 

Daarvoor wordt de waterbodemkwaliteit, met behulp van het toetsingsprogramma 

BoToVa, onderverdeeld in de klassen ‘vrij toepasbaar’, A, B of ‘niet toepasbaar’!S. Ook 

de kwaliteit van de ontvangende waterbodem is van belang; 

2. verspreiden over aangrenzend perceel 

hiervoor wordt de msPAF-toets!” gebruikt tenzij al bekend is dat sprake is van ‘vrij 

toepasbare (verspreidbare) baggerspecie'(zie punt 1) 

3. toepassing op landbodem 

de waterbodemkwaliteit wordt in het kader van deze toepassing onderverdeeld in de 

klassen 'altijd toepasbaar’, wonen, industrie, ‘niet toepasbaar’ of ‘nooit toepasbaar’!8 

1 De normwaarden zijn afkomstig uit de Regeling Bodemkwaliteit 

” ‘Vrij toepasbare bagger' kan zonder aanvullende toetsingen onder meer verspreid worden op het 

aangrenzende perceel. Een aanvullende toetsing met behulp van msPAF is alleen noodzakelijk bij de klassen 

AofB 

msPAF meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen. De msPAF-toets is een 

methode om ecologische risico's te bepalen. De toets geeft een indicatie over het deel van de aanwezige 

organismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van 

verontreinigingen. Op basis van het criterium dat de verspreidbare hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet 

blijven, is de norm gesteld op msPAF-metalen < 50% en msPAF-organisch <20%. Naast de msPAF zijn 5 

stoffen individueel genormeerd te weten barium, cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie 

* De analyseresultaten worden, na omrekening tot gehalten standaardbodem, getoetst aan de normwaarden 

voor toepassen van grond op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit) 

  



3. Betrouwbaarheid van onderzoeken 

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 

en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 

9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria. 

Waders Milieu BV streeft bij elk milieuhygiënisch onderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, 

een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal monsterlocaties en het 

nemen en analyseren van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke 

afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek 

niet naar voren zijn gekomen. 

Waders Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard 

ook. 

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 

onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 

Naarmate een langere tiĳd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 

te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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